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Industrie propre monoblocs acier
Vestiaires conformes aux normes françaises : norme NFD 65-760 en vigueur, 
normes NF environnement et normes NF mobilier technique.

Construction métallique monobloc épaisseur 7/10ème (pas de montage, 
armoire soudée à l’usine).
Portes articulées sur pivots, invisibles, indégondables en position ouverte 
ou fermée.
Portes renforcées par un oméga.
GARANTIE 5 ANS - FABRICATION FRANÇAISE

Équipements de chaque vestiaire : 
- 1 tablette haute
- 1 tige porte-cintre
- 1 porte-étiquette embouti sur la porte
- Des aérations haute et basses sur la porte

Fermeture standard :
Serrure à porte-cadenas (cadenas non fournis)

Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

EN STOCK

Photographies non contractuelles

VPR1C VPR2C VPR3C VPR4C

Références Dimensions en mm Nb de portes
VPR1C H1800 x L300 (1x300) x P500 1
VPR2C H1800 x L600 (2x300) x P500 2
VPR3C H1800 x L900 (3x300) x P500 3
VPR4C H1800 x L1200 (4x300) x P500 4

SUR STOCK, EN CORPS : GRIS 7035 / PORTES : BLEU 5015 !

Options (voir page 23) :

PIEDS PVC COIFFES SOCLES BANCS

Nombreux coloris
Voir nuancier page 24

ACIER
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Industrie salissante monoblocs acier
Vestiaires conformes aux normes françaises : norme NFD 65-760 en vigueur, 
normes NF environnement et normes NF mobilier technique.

Construction métallique monobloc épaisseur 7/10ème (pas de montage, 
armoire soudée à l’usine).
Portes articulées sur pivots, invisibles, indégondables en position ouverte 
ou fermée.
Portes renforcées par un oméga.
GARANTIE 5 ANS - FABRICATION FRANÇAISE

Équipements de chaque vestiaire : 
- 1 tablette haute
- 1 tige porte-cintre
- 1 Séparation verticale entre linge ville/travail
- 1 porte-étiquette embouti sur la porte
- Des aérations haute et basses sur la porte

Fermeture standard :
Serrure à porte-cadenas (cadenas non fournis)

Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

EN STOCK

Photographies non contractuelles

VSR1C VSR2C VSR3C

SUR STOCK, EN CORPS : GRIS 7035 / PORTES : BLEU 5015 !

Options (voir page 23) :

PIEDS PVC COIFFES SOCLES BANCS

Nombreux coloris
Voir nuancier page 24

Références Dimensions en mm Nb de portes
VSR1C H1800 x L400 (1x400) x P500 1
VSR2C H1800 x L800 (2x400) x P500 2
VSR3C H1800 x L1200 (3x400) x P500 3

ACIER
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Industrie propre monoblocs acier
Vestiaires conformes aux normes françaises : norme NFD 65-760 en vigueur, 
normes NF environnement et normes NF mobilier technique.

Construction métallique monobloc épaisseur 7/10ème (pas de montage, 
armoire soudée à l’usine).
Portes articulées sur pivots, invisibles, indégondables en position ouverte 
ou fermée.
Portes renforcées par un oméga.
GARANTIE 5 ANS - FABRICATION FRANÇAISE

Équipements de chaque vestiaire : 
- 1 tablette haute
- 1 tige porte-cintre
- 1 porte-étiquette embouti sur la porte
- Des aérations haute et basses sur la porte

Fermeture standard :
Serrure à porte-cadenas (cadenas non fournis)

Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

EN STOCK

Photographies non contractuelles

VPR1C VPR2C VPR3C VPR4C

Références Dimensions en mm Nb de portes
VPR1C H1800 x L300 (1x300) x P500 1
VPR2C H1800 x L600 (2x300) x P500 2
VPR3C H1800 x L900 (3x300) x P500 3
VPR4C H1800 x L1200 (4x300) x P500 4

SUR STOCK, EN CORPS : GRIS 7035 / PORTES : BLEU 5015 !

Options (voir page 23) :

PIEDS PVC COIFFES SOCLES BANCS

Nombreux coloris
Voir nuancier page 24
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Industrie salissante monoblocs acier
Vestiaires conformes aux normes françaises : norme NFD 65-760 en vigueur, 
normes NF environnement et normes NF mobilier technique.

Construction métallique monobloc épaisseur 7/10ème (pas de montage, 
armoire soudée à l’usine).
Portes articulées sur pivots, invisibles, indégondables en position ouverte 
ou fermée.
Portes renforcées par un oméga.
GARANTIE 5 ANS - FABRICATION FRANÇAISE

Équipements de chaque vestiaire : 
- 1 tablette haute
- 1 tige porte-cintre
- 1 Séparation verticale entre linge ville/travail
- 1 porte-étiquette embouti sur la porte
- Des aérations haute et basses sur la porte

Fermeture standard :
Serrure à porte-cadenas (cadenas non fournis)

Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

EN STOCK

Photographies non contractuelles

VSR1C VSR2C VSR3C

SUR STOCK, EN CORPS : GRIS 7035 / PORTES : BLEU 5015 !

Options (voir page 23) :

PIEDS PVC COIFFES SOCLES BANCS

Nombreux coloris
Voir nuancier page 24

Références Dimensions en mm Nb de portes
VSR1C H1800 x L400 (1x400) x P500 1
VSR2C H1800 x L800 (2x400) x P500 2
VSR3C H1800 x L1200 (3x400) x P500 3
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Vestiaires spécifiques - GAIN DE PLACE
Construction métallique monobloc épaisseur 7/10ème (pas de montage, 
armoire soudée à l’usine).

Portes indégondables en position ouverte ou fermée.
Portes renforcées par un oméga.

GARANTIE 5 ANS - FABRICATION FRANÇAISE

Équipements de chaque vestiaire : 

- 1 compartiment de rangement
- 1 penderie avec tige porte-cintre
- Plaque de propreté autour des serrures
- Aérations dorsales et sur les portes

Fermeture standard :

Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

VZ1/2L400-R VZ3/6L1200-R

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

VZ1/2L400-R H1800 x L400 (1x400) x P500 1 2

VZ2/4L800-R H1800 x L800 (2x400) x P500 2 4

VZ3/6L1200-R H1800 x L1200 (3x400) x P500 3 6

Options (voir page 23) :

PIEDS PVC COIFFES SOCLES BANCS

Nombreux coloris
Voir nuancier page 24

VZ2/4L800-R

Photographies non contractuelles

ACIER
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Mutlicases monoblocs acier
2 portes sur la hauteur
Construction métallique monobloc épaisseur 7/10ème (pas de montage, armoire 
soudée à l’usine). Portes indégondables en position ouverte ou fermée. Portes 
renforcées par un oméga. 
GARANTIE 5 ANS - FABRICATION FRANÇAISE

Équipements de chaque casier : 
- 1 tige porte-cintre
- Aérations dorsale dans chaque case

Fermeture standard :
Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter. EN STOCK

Options (voir page 23) :

PIEDS PVC COIFFES SOCLES BANCS

Nombreux coloris
Voir nuancier page 24

SUR STOCK EN L300, EN CORPS : GRIS 7035 / PORTES : BLEU 5015 !

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

VSP1/2L400 H1800 x L400 (1x400) x P500 1 2
VSP2/4L400 H1800 x L800 (2x400) x P500 2 4
VSP3/6L400 H1800 x L1200 (3x400) x P500 3 6

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

VSP1/2L300 H1800 x L300 (1x300) x P500 1 2
VSP2/4L300 H1800 x L600 (2x300) x P500 2 4
VSP3/6L300 H1800 x L900 (3x300) x P500 3 6
VSP4/8L300 H1800 x L1200 (4x300) x P500 4 8

VSP1/2L300
ou VSP1/2L400

VSP2/4L300
ou VSP2/4L400

VSP4/8L300
n’existe pas en L400

VSP3/6L300
ou VSP3/6L400

Largeur 300mm la colonne

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Photographies non contractuelles

ACIER
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Vestiaires spécifiques - GAIN DE PLACE
Construction métallique monobloc épaisseur 7/10ème (pas de montage, 
armoire soudée à l’usine).

Portes indégondables en position ouverte ou fermée.
Portes renforcées par un oméga.

GARANTIE 5 ANS - FABRICATION FRANÇAISE

Équipements de chaque vestiaire : 

- 1 compartiment de rangement
- 1 penderie avec tige porte-cintre
- Plaque de propreté autour des serrures
- Aérations dorsales et sur les portes

Fermeture standard :

Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

VZ1/2L400-R VZ3/6L1200-R

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

VZ1/2L400-R H1800 x L400 (1x400) x P500 1 2

VZ2/4L800-R H1800 x L800 (2x400) x P500 2 4

VZ3/6L1200-R H1800 x L1200 (3x400) x P500 3 6

Options (voir page 23) :

PIEDS PVC COIFFES SOCLES BANCS

Nombreux coloris
Voir nuancier page 24

VZ2/4L800-R

Photographies non contractuelles

ACIER
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Mutlicases monoblocs acier
2 portes sur la hauteur
Construction métallique monobloc épaisseur 7/10ème (pas de montage, armoire 
soudée à l’usine). Portes indégondables en position ouverte ou fermée. Portes 
renforcées par un oméga. 
GARANTIE 5 ANS - FABRICATION FRANÇAISE

Équipements de chaque casier : 
- 1 tige porte-cintre
- Aérations dorsale dans chaque case

Fermeture standard :
Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter. EN STOCK

Options (voir page 23) :

PIEDS PVC COIFFES SOCLES BANCS

Nombreux coloris
Voir nuancier page 24

SUR STOCK EN L300, EN CORPS : GRIS 7035 / PORTES : BLEU 5015 !

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

VSP1/2L400 H1800 x L400 (1x400) x P500 1 2
VSP2/4L400 H1800 x L800 (2x400) x P500 2 4
VSP3/6L400 H1800 x L1200 (3x400) x P500 3 6

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

VSP1/2L300 H1800 x L300 (1x300) x P500 1 2
VSP2/4L300 H1800 x L600 (2x300) x P500 2 4
VSP3/6L300 H1800 x L900 (3x300) x P500 3 6
VSP4/8L300 H1800 x L1200 (4x300) x P500 4 8

VSP1/2L300
ou VSP1/2L400

VSP2/4L300
ou VSP2/4L400

VSP4/8L300
n’existe pas en L400

VSP3/6L300
ou VSP3/6L400

Largeur 300mm la colonne

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Photographies non contractuelles

ACIER
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Mutlicases monoblocs acier
3 portes sur la hauteur
Construction métallique monobloc épaisseur 7/10ème (pas de montage, 
armoire soudée à l’usine). Portes indégondables en position ouverte ou 
fermée. Portes renforcées par un oméga. 
GARANTIE 5 ANS - FABRICATION FRANÇAISE

Équipements de chaque casier : 
- Aérations dorsale dans chaque case

Fermeture standard :
Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Options (voir page 23) :

PIEDS PVC COIFFES SOCLES BANCS

Nombreux coloris
Voir nuancier page 24

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

VM1/3L400 H1800 x L400 (1x400) x P500 1 3
VM2/6L400 H1800 x L800 (2x400) x P500 2 6
VM3/9L400 H1800 x L1200 (3x400) x P500 3 9

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

VM1/3L300 H1800 x L300 (1x300) x P500 1 3
VM2/6L300 H1800 x L600 (2x300) x P500 2 6
VM3/9L300 H1800 x L900 (3x300) x P500 3 9

VM4/12L300 H1800 x L1200 (4x300) x P500 4 12

VM1/3L300
ou VM1/3L400

VM2/6L300
ou VM2/6L400

VM4/12L300
n’existe pas en L400

VM3/9L300
ou VM3/9L400

Largeur 300mm la colonne

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Photographies non contractuelles

ACIER
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Mutlicases monoblocs acier
4 portes sur la hauteur
Construction métallique monobloc épaisseur 7/10ème (pas de montage, 
armoire soudée à l’usine). Portes indégondables en position ouverte ou 
fermée. Portes renforcées par un oméga. 
GARANTIE 5 ANS - FABRICATION FRANÇAISE

Équipements de chaque casier : 
- Aérations dorsale dans chaque case

Fermeture standard :
Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Options (voir page 23) :

PIEDS PVC COIFFES SOCLES BANCS

Nombreux coloris
Voir nuancier page 24

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

VM1/4L400 H1800 x L400 (1x400) x P500 1 4
VM2/8L400 H1800 x L800 (2x400) x P500 2 8

VM3/12L400 H1800 x L1200 (3x400) x P500 3 12

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

VM1/4L300 H1800 x L300 (1x300) x P500 1 4
VM2/8L300 H1800 x L600 (2x300) x P500 2 8

VM3/12L300 H1800 x L900 (3x300) x P500 3 12
VM4/16L300 H1800 x L1200 (4x300) x P500 4 16

VM1/4L300
ou VM1/4L400

VM2/8L300
ou VM2/8L400

VM4/16L300
n’existe pas en L400

VM3/12L300
ou VM3/12L400

Largeur 300mm la colonne

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Photographies non contractuelles

PRISES ELECTRIQUES 
(sur devis)

ACIER
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Mutlicases monoblocs acier
3 portes sur la hauteur
Construction métallique monobloc épaisseur 7/10ème (pas de montage, 
armoire soudée à l’usine). Portes indégondables en position ouverte ou 
fermée. Portes renforcées par un oméga. 
GARANTIE 5 ANS - FABRICATION FRANÇAISE

Équipements de chaque casier : 
- Aérations dorsale dans chaque case

Fermeture standard :
Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Options (voir page 23) :

PIEDS PVC COIFFES SOCLES BANCS

Nombreux coloris
Voir nuancier page 24

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

VM1/3L400 H1800 x L400 (1x400) x P500 1 3
VM2/6L400 H1800 x L800 (2x400) x P500 2 6
VM3/9L400 H1800 x L1200 (3x400) x P500 3 9

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

VM1/3L300 H1800 x L300 (1x300) x P500 1 3
VM2/6L300 H1800 x L600 (2x300) x P500 2 6
VM3/9L300 H1800 x L900 (3x300) x P500 3 9

VM4/12L300 H1800 x L1200 (4x300) x P500 4 12

VM1/3L300
ou VM1/3L400

VM2/6L300
ou VM2/6L400

VM4/12L300
n’existe pas en L400

VM3/9L300
ou VM3/9L400

Largeur 300mm la colonne

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Photographies non contractuelles

ACIER
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Mutlicases monoblocs acier
4 portes sur la hauteur
Construction métallique monobloc épaisseur 7/10ème (pas de montage, 
armoire soudée à l’usine). Portes indégondables en position ouverte ou 
fermée. Portes renforcées par un oméga. 
GARANTIE 5 ANS - FABRICATION FRANÇAISE

Équipements de chaque casier : 
- Aérations dorsale dans chaque case

Fermeture standard :
Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Options (voir page 23) :

PIEDS PVC COIFFES SOCLES BANCS

Nombreux coloris
Voir nuancier page 24

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

VM1/4L400 H1800 x L400 (1x400) x P500 1 4
VM2/8L400 H1800 x L800 (2x400) x P500 2 8

VM3/12L400 H1800 x L1200 (3x400) x P500 3 12

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

VM1/4L300 H1800 x L300 (1x300) x P500 1 4
VM2/8L300 H1800 x L600 (2x300) x P500 2 8

VM3/12L300 H1800 x L900 (3x300) x P500 3 12
VM4/16L300 H1800 x L1200 (4x300) x P500 4 16

VM1/4L300
ou VM1/4L400

VM2/8L300
ou VM2/8L400

VM4/16L300
n’existe pas en L400

VM3/12L300
ou VM3/12L400

Largeur 300mm la colonne

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Photographies non contractuelles

PRISES ELECTRIQUES 
(sur devis)

ACIER
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Mutlicases monoblocs acier
5 portes sur la hauteur
Construction métallique monobloc épaisseur 7/10ème (pas de montage, 
armoire soudée à l’usine). Portes indégondables en position ouverte ou 
fermée. Portes renforcées par un oméga. 
GARANTIE 5 ANS - FABRICATION FRANÇAISE

Équipements de chaque casier : 
- Aérations dorsale dans chaque case

Fermeture standard :
Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

VM1/5L400 H1800 x L400 (1x400) x P500 1 5
VM2/10L400 H1800 x L800 (2x400) x P500 2 10
VM3/15L400 H1800 x L1200 (3x400) x P500 3 15

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

VM1/5L300 H1800 x L300 (1x300) x P500 1 5
VM2/10L300 H1800 x L600 (2x300) x P500 2 10
VM3/15L300 H1800 x L900 (3x300) x P500 3 15
VM4/20L300 H1800 x L1200 (4x300) x P500 4 20

VM1/5L300
ou VM1/5L400

VM2/10L300
ou VM2/10L400

VM4/20L300
n’existe pas en L400

VM3/15L300
ou VM3/15L400

Largeur 300mm la colonne

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Photographies non contractuelles

Options (voir page 23) :

PIEDS PVC COIFFES SOCLES BANCS

Nombreux coloris
Voir nuancier page 24

PRISES ELECTRIQUES 
(sur devis)

ACIER

www.stade-record.fr Page 10

Mutlicases monoblocs acier - PORTES PLEXI
Construction métallique monobloc épaisseur 7/10ème (pas de montage, 
armoire soudée à l’usine), avec socle traité anticorrosion par électro-
zingage sur les deux faces. Portes indégondables en position ouverte ou 
fermée. Portes transparente avec plexiglass.
GARANTIE 5 ANS - FABRICATION FRANÇAISE

Équipements de chaque casier : 
- Aérations dorsale dans chaque case

Fermeture standard :
Serrure monnayeur fonctionnant avec une pièce de 2€.
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Nombreux coloris
Voir nuancier p. 24Références Dimensions en mm Nb de 

colonnes
Nb de 
cases

LARGEUR 300
VM1/5L300-PLEXI H1800 x L300 (1x300) x P500 1 5

VM2/10L300-PLEXI H1800 x L600 (2x300) x P500 2 10
VM3/15L300-PLEXI H1800 x L900 (3x300) x P500 3 15
VM4/20L300-PLEXI H1800 x L1200 (4x300) x P500 4 20

LARGEUR 400 - Convient pour les casques motos
VM1/5L400-PLEXI H1800 x L400 (1x400) x P500 1 5

VM2/10L400-PLEXI H1800 x L800 (2x400) x P500 2 10
VM3/15L400-PLEXI H1800 x L1200 (3x400) x P500 3 15

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

LARGEUR 300
VM1/4L300-PLEXI H1800 x L300 (1x300) x P500 1 4
VM2/8L300-PLEXI H1800 x L600 (2x300) x P500 2 8
VM3/12L300-PLEXI H1800 x L900 (3x300) x P500 3 12
VM4/16L300-PLEXI H1800 x L1200 (4x300) x P500 4 16

LARGEUR 400 - Convient pour les casques motos
VM1/4L400-PLEXI H1800 x L400 (1x400) x P500 1 4
VM2/8L400-PLEXI H1800 x L800 (2x400) x P500 2 8
VM3/12L400-PLEXI H1800 x L1200 (3x400) x P500 3 12

4 portes sur la hauteur

5 portes sur la hauteur

Photographies non contractuelles

Options (voir page 23) :

PIEDS PVC COIFFES SOCLES BANCS
PRISES ELECTRIQUES 

(sur devis)

ACIER
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Mutlicases monoblocs acier
5 portes sur la hauteur
Construction métallique monobloc épaisseur 7/10ème (pas de montage, 
armoire soudée à l’usine). Portes indégondables en position ouverte ou 
fermée. Portes renforcées par un oméga. 
GARANTIE 5 ANS - FABRICATION FRANÇAISE

Équipements de chaque casier : 
- Aérations dorsale dans chaque case

Fermeture standard :
Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

VM1/5L400 H1800 x L400 (1x400) x P500 1 5
VM2/10L400 H1800 x L800 (2x400) x P500 2 10
VM3/15L400 H1800 x L1200 (3x400) x P500 3 15

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

VM1/5L300 H1800 x L300 (1x300) x P500 1 5
VM2/10L300 H1800 x L600 (2x300) x P500 2 10
VM3/15L300 H1800 x L900 (3x300) x P500 3 15
VM4/20L300 H1800 x L1200 (4x300) x P500 4 20

VM1/5L300
ou VM1/5L400

VM2/10L300
ou VM2/10L400

VM4/20L300
n’existe pas en L400

VM3/15L300
ou VM3/15L400

Largeur 300mm la colonne

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Photographies non contractuelles

Options (voir page 23) :

PIEDS PVC COIFFES SOCLES BANCS

Nombreux coloris
Voir nuancier page 24

PRISES ELECTRIQUES 
(sur devis)

ACIER
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Mutlicases monoblocs acier - PORTES PLEXI
Construction métallique monobloc épaisseur 7/10ème (pas de montage, 
armoire soudée à l’usine), avec socle traité anticorrosion par électro-
zingage sur les deux faces. Portes indégondables en position ouverte ou 
fermée. Portes transparente avec plexiglass.
GARANTIE 5 ANS - FABRICATION FRANÇAISE

Équipements de chaque casier : 
- Aérations dorsale dans chaque case

Fermeture standard :
Serrure monnayeur fonctionnant avec une pièce de 2€.
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Nombreux coloris
Voir nuancier p. 24Références Dimensions en mm Nb de 

colonnes
Nb de 
cases

LARGEUR 300
VM1/5L300-PLEXI H1800 x L300 (1x300) x P500 1 5

VM2/10L300-PLEXI H1800 x L600 (2x300) x P500 2 10
VM3/15L300-PLEXI H1800 x L900 (3x300) x P500 3 15
VM4/20L300-PLEXI H1800 x L1200 (4x300) x P500 4 20

LARGEUR 400 - Convient pour les casques motos
VM1/5L400-PLEXI H1800 x L400 (1x400) x P500 1 5
VM2/10L400-PLEXI H1800 x L800 (2x400) x P500 2 10
VM3/15L400-PLEXI H1800 x L1200 (3x400) x P500 3 15

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

LARGEUR 300
VM1/4L300-PLEXI H1800 x L300 (1x300) x P500 1 4
VM2/8L300-PLEXI H1800 x L600 (2x300) x P500 2 8
VM3/12L300-PLEXI H1800 x L900 (3x300) x P500 3 12
VM4/16L300-PLEXI H1800 x L1200 (4x300) x P500 4 16

LARGEUR 400 - Convient pour les casques motos
VM1/4L400-PLEXI H1800 x L400 (1x400) x P500 1 4
VM2/8L400-PLEXI H1800 x L800 (2x400) x P500 2 8
VM3/12L400-PLEXI H1800 x L1200 (3x400) x P500 3 12

4 portes sur la hauteur

5 portes sur la hauteur

Photographies non contractuelles

Options (voir page 23) :

PIEDS PVC COIFFES SOCLES BANCS
PRISES ELECTRIQUES 

(sur devis)

ACIER
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Construction métallique monobloc épaisseur 10/10ème (pas de montage, armoire soudée à l’usine), constituant des colonnes 
de 2, 3 ou 4 portes sur la hauteur. Les portes en stratifié ou mélaminé d’épaisseur 19mm, ouverture à gauche, sont montées sur 
charnières avec amortisseurs pour une fermeture douce. Elles couvrent la façade du meuble masquant le corps à l’exception 
du socle et du dessus. Existe en meubles de 1 ou 2 colonnes dans les largeurs 300 ou 400mm. 
GARANTIE 5 ANS - FABRICATION FRANÇAISE

Fermeture standard :
Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 clé passe offerte.
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Références Dimensions en mm Nb de 
cases

LARGEUR 300
CONV-M2/4L300 H911 x L600(2x300) x P500 4
CONV-M2/6L300 H1335 x L600 (2x300) x P500 6
CONV-M2/8L300 H1759 x L600 (2x300) x P500 8

LARGEUR 400 - Convient pour les casques motos
CONV-M2/4L400 H911 x L800 (2x400) x P500 4
CONV-M2/6L400 H1335 x L800 (2x400) x P500 6
CONV-M2/8L400 H1759 x L800 (2x400) x P500 8

Références Dimensions en mm Nb de 
cases

LARGEUR 300
CONV-M1/2L300 H911 x L300 (1x300) x P500 2
CONV-M1/3L300 H1335 x L300 (1x300) x P500 3
CONV-M1/4L300 H1759 x L300 (1x300) x P500 4

LARGEUR 400 - Convient pour les casques motos
CONV-M1/2L400 H911 x L400 (1x400) x P500 2
CONV-M1/3L400 H1335 x L400 (1x400) x P500 3
CONV-M1/4L400 H1759 x L400 (1x400) x P500 4

Bloc 1 colonne

Bloc 2 colonnes

Série multicases

OPTION : Rehausse (H110mm) possible. Nous consulter !

Nombreux coloris
Voir nuancier p. 24

Photographies non contractuelles

Gamme convergence

ACIER
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Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

LARGEUR 300
CONV-IP1L300 H1759 x L300 (1x300) x P500 1 1
CONV-IP2L300 H1759x L600 (2x300) x P500 2 2

LARGEUR 400 - Convient pour les casques motos
CONV-IP1L400 H1759 x L400 (1x400) x P500 1 1
CONV-IP2L400 H1759 x L800 (2x400) x P500 2 2

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

CONV-Z-1 H1759 x L400 (1x300) x P500 1 2

Série gain de place

Série vestiaire

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

LARGEUR 300
CONV-S1/1L300 H911 x L300 (1x300) x P500 1 1
CONV-S1/2L300 H1759 x L300 (1x300) x P500 1 2
CONV-S2/2L300 H911 x L600 (2x300) x P500 2 2
CONV-S2/4L300 H1759 x L600 (2x300) x P500 2 4

LARGEUR 400 - Convient pour les casques motos
CONV-S1/1L400 H911 x L400 (1x400) x P500 1 1
CONV-S1/2L400 H1759 x L400 (1x400) x P500 1 2
CONV-S2/2L400 H911 x L800 (2x400) x P500 2 2
CONV-S2/4L400 H1759 x L800 (2x400) x P500 2 4

Série sport

Gain de place Vestiaire Sport

Photographies non contractuelles

Gamme convergence

ACIER
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Construction métallique monobloc épaisseur 10/10ème (pas de montage, armoire soudée à l’usine), constituant des colonnes 
de 2, 3 ou 4 portes sur la hauteur. Les portes en stratifié ou mélaminé d’épaisseur 19mm, ouverture à gauche, sont montées sur 
charnières avec amortisseurs pour une fermeture douce. Elles couvrent la façade du meuble masquant le corps à l’exception 
du socle et du dessus. Existe en meubles de 1 ou 2 colonnes dans les largeurs 300 ou 400mm. 
GARANTIE 5 ANS - FABRICATION FRANÇAISE

Fermeture standard :
Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 clé passe offerte.
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Références Dimensions en mm Nb de 
cases

LARGEUR 300
CONV-M2/4L300 H911 x L600(2x300) x P500 4
CONV-M2/6L300 H1335 x L600 (2x300) x P500 6
CONV-M2/8L300 H1759 x L600 (2x300) x P500 8

LARGEUR 400 - Convient pour les casques motos
CONV-M2/4L400 H911 x L800 (2x400) x P500 4
CONV-M2/6L400 H1335 x L800 (2x400) x P500 6
CONV-M2/8L400 H1759 x L800 (2x400) x P500 8

Références Dimensions en mm Nb de 
cases

LARGEUR 300
CONV-M1/2L300 H911 x L300 (1x300) x P500 2
CONV-M1/3L300 H1335 x L300 (1x300) x P500 3
CONV-M1/4L300 H1759 x L300 (1x300) x P500 4

LARGEUR 400 - Convient pour les casques motos
CONV-M1/2L400 H911 x L400 (1x400) x P500 2
CONV-M1/3L400 H1335 x L400 (1x400) x P500 3
CONV-M1/4L400 H1759 x L400 (1x400) x P500 4

Bloc 1 colonne

Bloc 2 colonnes

Série multicases

OPTION : Rehausse (H110mm) possible. Nous consulter !

Nombreux coloris
Voir nuancier p. 24

Photographies non contractuelles

Gamme convergence

ACIER
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Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

LARGEUR 300
CONV-IP1L300 H1759 x L300 (1x300) x P500 1 1
CONV-IP2L300 H1759x L600 (2x300) x P500 2 2

LARGEUR 400 - Convient pour les casques motos
CONV-IP1L400 H1759 x L400 (1x400) x P500 1 1
CONV-IP2L400 H1759 x L800 (2x400) x P500 2 2

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

CONV-Z-1 H1759 x L400 (1x300) x P500 1 2

Série gain de place

Série vestiaire

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

LARGEUR 300
CONV-S1/1L300 H911 x L300 (1x300) x P500 1 1
CONV-S1/2L300 H1759 x L300 (1x300) x P500 1 2
CONV-S2/2L300 H911 x L600 (2x300) x P500 2 2
CONV-S2/4L300 H1759 x L600 (2x300) x P500 2 4

LARGEUR 400 - Convient pour les casques motos
CONV-S1/1L400 H911 x L400 (1x400) x P500 1 1
CONV-S1/2L400 H1759 x L400 (1x400) x P500 1 2
CONV-S2/2L400 H911 x L800 (2x400) x P500 2 2
CONV-S2/4L400 H1759 x L800 (2x400) x P500 2 4

Série sport

Gain de place Vestiaire Sport

Photographies non contractuelles

Gamme convergence

ACIER
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Casiers individuels
Construction métallique monobloc.

Fermeture standard : Serrure à clés (2 clés fournies par porte).

Option : rehausse (socle)

Nombreux coloris
Nous consulter !

Références Dimensions en mm Nb de 
colonne

Nb de 
case

CIL400-CA H350 x L400 x P450 mm 1 1
SOCLECIL400 H45 x L400 x P450 mm

Références Dimensions en mm Nb de 
colonne

Nb de 
case

CIL380-CA H380 x L380 x P380 mm 1 1
SOCLECIL380 H80 x L380 x P375 mm

SUR STOCK / COLORIS UNIQUE : TOUT GRIS 7035 !

Photographies non contractuelles

Mutlicases spécifiques

EN STOCK

ACIER
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Casiers élèves visitables
Construction métallique monobloc épaisseur 10/10ème (pas de montage, meuble soudé à 
l’usine) avec socle traité anti-corrosion par électro-zingage sur les deux faces.
Tablettes de séparation des cases épaisseur 10/10ème galvanisées non peintes, indémontables.
Portes élèves épaisseur 12/10ème  articulées sur paumelles, indégondables en position ouverte 
ou fermée et renforcées par un oméga sur toute la hauteur. 
Portillon de visite guidé sur deux glissières à billes et renforcé également par oméga.
GARANTIE 5 ANS - FABRICATION FRANÇAISE

Équipements de chaque casier : 
- 1 aération dorsale dans chaque case

Fermeture :
- Élèves : serrure porte-cadenas
- Ouverture centralisée (visites) : poignée à serrure à 2 clés 2 points (2 clés fournies par
ouverture centralisée)

Option : Nous consulter !

Nombreux coloris
Voir nuancier page 24Références Dimensions en mm Nb de 

colonnes
Nb de 
cases

VSC4L525 H1980 x L525 x P500 1 4
VSC5L525 H1980 x L525 x P500 1 5
VSC8L900 H1980 x L900 x P500 2 8

VSC10L900 H1980 x L900 x P500 2 10

VSC4L525 VSC5L525 VSC10L900VSC8L900

Photographies non contractuelles

Mutlicases spécifiques

ACIER
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Casiers individuels
Construction métallique monobloc.

Fermeture standard : Serrure à clés (2 clés fournies par porte).

Option : rehausse (socle)

Nombreux coloris
Nous consulter !

Références Dimensions en mm Nb de 
colonne

Nb de 
case

CIL400-CA H350 x L400 x P450 mm 1 1
SOCLECIL400 H45 x L400 x P450 mm

Références Dimensions en mm Nb de 
colonne

Nb de 
case

CIL380-CA H380 x L380 x P380 mm 1 1
SOCLECIL380 H80 x L380 x P375 mm

SUR STOCK / COLORIS UNIQUE : TOUT GRIS 7035 !

Photographies non contractuelles

Mutlicases spécifiques

EN STOCK

ACIER
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Casiers élèves visitables
Construction métallique monobloc épaisseur 10/10ème (pas de montage, meuble soudé à 
l’usine) avec socle traité anti-corrosion par électro-zingage sur les deux faces.
Tablettes de séparation des cases épaisseur 10/10ème galvanisées non peintes, indémontables.
Portes élèves épaisseur 12/10ème  articulées sur paumelles, indégondables en position ouverte 
ou fermée et renforcées par un oméga sur toute la hauteur. 
Portillon de visite guidé sur deux glissières à billes et renforcé également par oméga.
GARANTIE 5 ANS - FABRICATION FRANÇAISE

Équipements de chaque casier : 
- 1 aération dorsale dans chaque case

Fermeture :
- Élèves : serrure porte-cadenas
- Ouverture centralisée (visites) : poignée à serrure à 2 clés 2 points (2 clés fournies par
ouverture centralisée)

Option : Nous consulter !

Nombreux coloris
Voir nuancier page 24Références Dimensions en mm Nb de 

colonnes
Nb de 
cases

VSC4L525 H1980 x L525 x P500 1 4
VSC5L525 H1980 x L525 x P500 1 5
VSC8L900 H1980 x L900 x P500 2 8

VSC10L900 H1980 x L900 x P500 2 10

VSC4L525 VSC5L525 VSC10L900VSC8L900

Photographies non contractuelles

Mutlicases spécifiques

ACIER
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CONSIGNE VALISE CONSIGNE GOLF VESTIAIRES SKI

CASIERS TÉLÉPHONES

Possibilité de SUR-MESURE. Nous consulter !

Photographies non contractuelles

Consignes

ACIER
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Pompiers
Construction métallique monobloc épaisseur 8/10ème (pas de montage, 
meuble soudé à l’usine) avec socle traité anti-corrosion par électro-zingage 
sur les deux faces. Bloc sur pieds en plastique A.B.S teinté dans la masse, 
H125mm, équipés de vérins de stabilités. Portes avec renfort.
GARANTIE 5 ANS - FABRICATION FRANÇAISE

Équipements de chaque casier : 
- 1 tige porte-cintre en INOX
- 1 tablette haute
- Aérations sur la porte
- 2  crochets métalliques sur la porte
- Boîte de rangement plastique
- Sur pieds A.B.S réglables
- Fente boîte à lettres et réceptable sur la porte
- 1 compartiment bottes

Fermeture :
Serrure porte-cadenas
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

VPOMP1-NEW H2105 x L500 x P500 1 1
VPOMP2-NEW H2105 x L1000 x P500 2 2

Nombreux coloris
Voir nuancier page 24Éléments Hauteur Largeur (passage de porte) Pronfondeur

Compartiment casque 310 450 475
Compartiment bottes 411 450 475

Penderie gauche 1105 201 475
Penderie droite 1105 225 475

VPOMP1-NEW VPOMP2-NEW

Dimensions utiles en mm

Photographies non contractuelles

Vestiaires POMPIERS

ACIER
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CONSIGNE VALISE CONSIGNE GOLF VESTIAIRES SKI

CASIERS TÉLÉPHONES

Possibilité de SUR-MESURE. Nous consulter !

Photographies non contractuelles

Consignes

ACIER

www.stade-record.fr Page 16

Pompiers
Construction métallique monobloc épaisseur 8/10ème (pas de montage, 
meuble soudé à l’usine) avec socle traité anti-corrosion par électro-zingage 
sur les deux faces. Bloc sur pieds en plastique A.B.S teinté dans la masse, 
H125mm, équipés de vérins de stabilités. Portes avec renfort.
GARANTIE 5 ANS - FABRICATION FRANÇAISE

Équipements de chaque casier : 
- 1 tige porte-cintre en INOX
- 1 tablette haute
- Aérations sur la porte
- 2  crochets métalliques sur la porte
- Boîte de rangement plastique
- Sur pieds A.B.S réglables
- Fente boîte à lettres et réceptable sur la porte
- 1 compartiment bottes

Fermeture :
Serrure porte-cadenas
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

VPOMP1-NEW H2105 x L500 x P500 1 1
VPOMP2-NEW H2105 x L1000 x P500 2 2

Nombreux coloris
Voir nuancier page 24Éléments Hauteur Largeur (passage de porte) Pronfondeur

Compartiment casque 310 450 475
Compartiment bottes 411 450 475

Penderie gauche 1105 201 475
Penderie droite 1105 225 475

VPOMP1-NEW VPOMP2-NEW

Dimensions utiles en mm

Photographies non contractuelles

Vestiaires POMPIERS

ACIER
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Nombreux coloris
Voir nuancier page 24

Armoires à dossiers suspendus
Construction métallique monobloc épaisseur 7/10ème avec socle traité anti-corrosion par électro-zingage 
sur les deux faces. 2 portes battantes articulées sur pivots invisibles, indégondables en position ouverte 
ou fermée, renforcées par un oméga sur toute la hauteur. GARANTIE 5 ANS - FABRICATION FRANÇAISE

Fermeture standard : Serrure à clés (2 clés fournies par porte dont 1 pliable) avec 2 points verrouillés par 
crémones.

Références Dimensions en mm Équipements des armoires

ABL900-4T H1800 x L900 x P450 - 4 tablettes pour dossiers suspendus réglables au
pas de 50mm

ABL900-BASSE-2T H1000 x L900 x P450 - 2 tablettes pour dossiers suspendus réglables au
pas de 50mm

ARMOIRES H1800 SUR STOCK : GRIS CLAIR, BEIGE ou GRIS / BLEU !

EN STOCK

ABL900-4T

ABL900-BASSE-2T

Photographies non contractuelles

Gamme bureau

ACIER
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Armoires de rangement monobloc. Conception soignée permettant l’utilisation en open space. 

- Profondeur : 450 mm
- Épaisseur : 8 mm
- Armoires portes à rideaux, épaisseur des portes en PVC : 30 mm
- Socle de 60 mm à fond plat
- Fermeture standard : par serrure à clés (2 clés fournies)

Nombreux coloris
Nous consulter !

Armoires à portes battantes - avec tablettes

Armoires à portes rideaux - sans tablettes (voir option)

Largeurs → 800 mm 1020 mm
Hauteurs ↓ Références NB tablettes Références NB tablettes

700 mm GA-BH700L800 1 tablette GA-BH700L1020 1 tablette

1050 mm GA-BH1050L800 2 tablettes GA-BH1050L1020 2 tablettes

1450 mm GA-BH1450L800 3 tablettes GA-BH1450L1020 3 tablettes

1980 mm GA-BH1980L800 4 tablettes GA-BH1980L1020 4 tablettes

Largeurs → 600 mm 800 mm 1020 mm 1200 mm
Hauteurs ↓

500 mm
700 mm

1050 mm
1450 mm
1600 mm
1810 mm
1980 mm
2200 mm

Armoires à portes battantes

Armoires à portes rideaux

Armoires à portes rideaux :
- Références à composer (ex : Hauteur 1980 et Largeur 1200 = GA-BRH1980L1200)
- Les armoires à portes rideaux sont vendues vides. Le nombre de tablettes est à définir.

Largeur → 600 mm 800 mm 1020 mm 1200 mm

Option : tablettes pour armoires à portes rideaux

Photographies non contractuelles

Gamme bureau

ACIER
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Nombreux coloris
Voir nuancier page 24

Armoires à dossiers suspendus
Construction métallique monobloc épaisseur 7/10ème avec socle traité anti-corrosion par électro-zingage 
sur les deux faces. 2 portes battantes articulées sur pivots invisibles, indégondables en position ouverte 
ou fermée, renforcées par un oméga sur toute la hauteur. GARANTIE 5 ANS - FABRICATION FRANÇAISE

Fermeture standard : Serrure à clés (2 clés fournies par porte dont 1 pliable) avec 2 points verrouillés par 
crémones.

Références Dimensions en mm Équipements des armoires

ABL900-4T H1800 x L900 x P450 - 4 tablettes pour dossiers suspendus réglables au
pas de 50mm

ABL900-BASSE-2T H1000 x L900 x P450 - 2 tablettes pour dossiers suspendus réglables au
pas de 50mm

ARMOIRES H1800 SUR STOCK : GRIS CLAIR, BEIGE ou GRIS / BLEU !

EN STOCK

ABL900-4T

ABL900-BASSE-2T

Photographies non contractuelles

Gamme bureau

ACIER
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Armoires de rangement monobloc. Conception soignée permettant l’utilisation en open space. 

- Profondeur : 450 mm
- Épaisseur : 8 mm
- Armoires portes à rideaux, épaisseur des portes en PVC : 30 mm
- Socle de 60 mm à fond plat
- Fermeture standard : par serrure à clés (2 clés fournies)

Nombreux coloris
Nous consulter !

Armoires à portes battantes - avec tablettes

Armoires à portes rideaux - sans tablettes (voir option)

Largeurs → 800 mm 1020 mm
Hauteurs ↓ Références NB tablettes Références NB tablettes

700 mm GA-BH700L800 1 tablette GA-BH700L1020 1 tablette

1050 mm GA-BH1050L800 2 tablettes GA-BH1050L1020 2 tablettes

1450 mm GA-BH1450L800 3 tablettes GA-BH1450L1020 3 tablettes

1980 mm GA-BH1980L800 4 tablettes GA-BH1980L1020 4 tablettes

Largeurs → 600 mm 800 mm 1020 mm 1200 mm
Hauteurs ↓

500 mm
700 mm

1050 mm
1450 mm
1600 mm
1810 mm
1980 mm
2200 mm

Armoires à portes battantes

Armoires à portes rideaux

Armoires à portes rideaux :
- Références à composer (ex : Hauteur 1980 et Largeur 1200 = GA-BRH1980L1200)
- Les armoires à portes rideaux sont vendues vides. Le nombre de tablettes est à définir.

Largeur → 600 mm 800 mm 1020 mm 1200 mm

Option : tablettes pour armoires à portes rideaux

Photographies non contractuelles

Gamme bureau

ACIER
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Construction métallique monobloc d’épaisseur 7/10ème, avec socle traité anti-corrosion par 
électro-zingage sur les deux faces. Portes battantes épaisseur 7/10ème, articulées sur pivots 
invisibles, indégondables en position ouverte ou fermée, renforcées par un oméga.
GARANTIE 5 ANS - FABRICATION FRANÇAISE

Nombreux coloris
Voir nuancier page 24

Références Dimensions en mm Fermeture Équipements des armoires

VAEL500 H1800 x L500 x P500
- Poignée à serrure 2

clés
- Fermeture 3 points

- 1 tablette haute
- 1 penderie avec tige porte-cintre

- 1 côté rangement 3 tablettes
- 1 compartiment bas

VAEL700 H1800 x L700 x P500

- Serrure 2 clés (1
serrure par porte
à combinaisons

différentes)

- 2 compartiments hauts toute largeur
- 1 penderie avec 2 attaches balai

- 1 côté rangement avec 2 tablettes

AM091882 H1800 x L900 x P450

- 2 points par serrure à
clé pliable

- 1 point derrière la
porte gauche

- 1 tablette haute
- 1 côté penderie

- 1 côté rangement avec 3
compartiments séparés par 1 cloison 

suspendue

SUR STOCK, EN CORPS : GRIS 7035 / PORTES : BLEU 5015 !

EN STOCK

VAEL500 VAEL700 AM091882

Photographies non contractuelles

Armoires d’entretien monoblocs

ACIER
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Construction métalliques monobloc.
Distribution de linge plié de 5, 10 ou 15 portes superposées.

Fermeture : Serrure à clés et ouverture centralisée permettant d’ouvrir l’ensemble des portes.

Nombreuses options : Nous consulter !

Références Dimensions du 
meuble en mm

Dimensions passage 
cases en mm

Nb de 
cases

VDH5C H1820 x L380 x P454 H330 x L270 x P425 5
VDH10C H1820 x L380 x P454 H165 x L270 x P425 10
VDH15C H1820 x L380 x P454 H110 x L270 x P425 15

Armoires à distribution de linge plié

Armoires à distribution de linge sur cintre

Références Dimensions en mm

VTF H1820 x L380 x P454

Armoires à récupération de linge sale

Références Dimensions du 
meuble en mm

Dimensions passage 
cases en mm

Nb de 
cases

AD06V100 H1980 x L660 x P500 H950 x L185 x P475 6
AD08V100 H1980 x L660 x P500 H950 x L140 x P475 8

SUR STOCK, EN CORPS : GRIS / PORTES : BLEU !

Construction métalliques monobloc.

Fermeture : Serrure à clés et ouverture centralisée permettant d’ouvrir l’ensemble 
des portes.

Équipements par armoire : 1 tige porte cintre par case, des aérations dorsales 
dans chaque case et 1 porte-étiquette embouti sur chaque porte.

SUR STOCK : AD06V100 EN CORPS : GRIS / PORTES : BLEU !

Construction métalliques monobloc. La porte de la trappe est articulée sur un axe invisible et 
renforcée par oméga.

Fermeture : Serrure à clés.

SUR STOCK, EN CORPS : GRIS / PORTES : BLEU !

EN STOCK

EN STOCK

EN STOCK

Nombreux coloris
Voir nuancier page 24

Photographies non contractuelles

Armoires à linge

ACIER
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Construction métallique monobloc d’épaisseur 7/10ème, avec socle traité anti-corrosion par 
électro-zingage sur les deux faces. Portes battantes épaisseur 7/10ème, articulées sur pivots 
invisibles, indégondables en position ouverte ou fermée, renforcées par un oméga.
GARANTIE 5 ANS - FABRICATION FRANÇAISE

Nombreux coloris
Voir nuancier page 24

Références Dimensions en mm Fermeture Équipements des armoires

VAEL500 H1800 x L500 x P500
- Poignée à serrure 2

clés
- Fermeture 3 points

- 1 tablette haute
- 1 penderie avec tige porte-cintre

- 1 côté rangement 3 tablettes
- 1 compartiment bas

VAEL700 H1800 x L700 x P500

- Serrure 2 clés (1
serrure par porte
à combinaisons

différentes)

- 2 compartiments hauts toute largeur
- 1 penderie avec 2 attaches balai

- 1 côté rangement avec 2 tablettes

AM091882 H1800 x L900 x P450

- 2 points par serrure à
clé pliable

- 1 point derrière la
porte gauche

- 1 tablette haute
- 1 côté penderie

- 1 côté rangement avec 3
compartiments séparés par 1 cloison 

suspendue

SUR STOCK, EN CORPS : GRIS 7035 / PORTES : BLEU 5015 !

EN STOCK

VAEL500 VAEL700 AM091882

Photographies non contractuelles

Armoires d’entretien monoblocs

ACIER
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Construction métalliques monobloc.
Distribution de linge plié de 5, 10 ou 15 portes superposées.

Fermeture : Serrure à clés et ouverture centralisée permettant d’ouvrir l’ensemble des portes.

Nombreuses options : Nous consulter !

Références Dimensions du 
meuble en mm

Dimensions passage 
cases en mm

Nb de 
cases

VDH5C H1820 x L380 x P454 H330 x L270 x P425 5
VDH10C H1820 x L380 x P454 H165 x L270 x P425 10
VDH15C H1820 x L380 x P454 H110 x L270 x P425 15

Armoires à distribution de linge plié

Armoires à distribution de linge sur cintre

Références Dimensions en mm

VTF H1820 x L380 x P454

Armoires à récupération de linge sale

Références Dimensions du 
meuble en mm

Dimensions passage 
cases en mm

Nb de 
cases

AD06V100 H1980 x L660 x P500 H950 x L185 x P475 6
AD08V100 H1980 x L660 x P500 H950 x L140 x P475 8

SUR STOCK, EN CORPS : GRIS / PORTES : BLEU !

Construction métalliques monobloc.

Fermeture : Serrure à clés et ouverture centralisée permettant d’ouvrir l’ensemble 
des portes.

Équipements par armoire : 1 tige porte cintre par case, des aérations dorsales 
dans chaque case et 1 porte-étiquette embouti sur chaque porte.

SUR STOCK : AD06V100 EN CORPS : GRIS / PORTES : BLEU !

Construction métalliques monobloc. La porte de la trappe est articulée sur un axe invisible et 
renforcée par oméga.

Fermeture : Serrure à clés.

SUR STOCK, EN CORPS : GRIS / PORTES : BLEU !

EN STOCK

EN STOCK

EN STOCK

Nombreux coloris
Voir nuancier page 24

Photographies non contractuelles

Armoires à linge

ACIER
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Photographies non contractuelles

Gammes atelier et phytosanitaire

ACIER

Construction métallique monobloc d’épaisseur 10/10ème, avec socle traité anti-corrosion par électro-zingage. 
Portes battantes épaisseur 10/10ème, articulées sur paumelles de diamètre 6mm, indégondables en position 
fermée, renforcées par deux omégas sur chaque porte. Existe en deux largeurs (1000 ou 1200mm), deux 
hauteurs (1000 ou 1980 mm) et deux profondeurs (450 ou 550mm). GARANTIE 5 ANS - FABRICATION FRANÇAISE

Nombreux coloris
Voir nuancier page 24

Type Références Dimensions du meuble en mm
ARMOIRE SANS TABLETTE AT1019CC H1980 x L1000 x P450
ARMOIRE SANS TABLETTE AT1019CD H1980 x  L1000 x P550
ARMOIRE SANS TABLETTE AT1219CC H1980 x L1200 x P450
ARMOIRE SANS TABLETTE AT1219CD H1980 x L1200 x P550
ARMOIRE SANS TABLETTE AT1010CC H1000 x L1000 x P450
ARMOIRE SANS TABLETTE AT1010CD H1000 x L1000 x P550
ARMOIRE SANS TABLETTE AT1210CC H1000 x L1200 x P450
ARMOIRE SANS TABLETTE AT1210CD H1000 x L1200 x P550

TABLETTE TAB1000X450 GALVA L1000 x P450
TABLETTE TAB1000X550 GALVA L1000 x P550
TABLETTE TAB1200X450 GALVA L1200 x P450
TABLETTE TAB1200X550 GALVA L1200 x P550

TABLETTE + PORTE-CINTRES TAB1000X550-PC PROFONDEUR 550 UNIQUEMENT
TABLETTE + PORTE-CINTRES TAB1200X550-PC PROFONDEUR 550 UNIQUEMENT

SUR STOCK, EN CORPS : GRIS 7035 / PORTES : BLEU 5015 !

EN STOCK

Armoires phytosanitaires monoblocs
Équipements par armoire : 4 tablettes réglables par armoire, 4 bacs de rétention (100kgs par tablette), aérations sur les 
portes et pictogramme de sécurité normalisé. Fermeture : Serrure à clés, 3 points. FABRICATION FRANÇAISE

Armoires d’ateliers monoblocs

Références Dimensions du meuble en mm
AS1019DF H1980 x L1000 x P450

AS1019DG H1980 x L1000 x P550

AS1219DF H1980 x L1200 x P450

AS1219DG H1980 x L1200 x P550

SUR STOCK EN VERT : AS1019DG et AS1219DG !

EN STOCK

Photographies non contractuelles

Tablettes supplémentaires, nous consulter !

Les armoires d’ateliers existent aussi avec des portes PLEXI - Nous consulter !
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Options - Nous consulter !

PIEDS PVC à clipser

Fermetures - Nous consulter !

Référence Descriptif
PIEDS-PVC Lot de 4 pieds PVC avec vérins de réglages H125mm

Serrure cadenas Serrure à clés Clé passe partout Serrure 3 points Serrure 4 molettes Serrure RFID

Serrure éléctronique Serrure monnayeur 1€ ou 2€ Plaque de propreté Cadenas Bracelets numérotés

COIFFES inclinées à poser
Référence Dimensions en mm
COIFL300 L300 x P500
COIFL400 L400 x P500
COIFL600 L600 x P500
COIFL800 L800 x P500
COIFL900 L900 x P500

COIFL1200 L1200 x P500

SOCLES BANCS
Référence Dimensions en mm

PBL300 L300 x P800
PBL400 L400 x P800
PBL600 L600 x P800
PBL800 L800 x P800
PBL900 L900 x P800
PBL1200 L1200 x P800

Photographies non contractuelles

Options et fermetures

ACIER
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Photographies non contractuelles

Gammes atelier et phytosanitaire

ACIER

Construction métallique monobloc d’épaisseur 10/10ème, avec socle traité anti-corrosion par électro-zingage. 
Portes battantes épaisseur 10/10ème, articulées sur paumelles de diamètre 6mm, indégondables en position 
fermée, renforcées par deux omégas sur chaque porte. Existe en deux largeurs (1000 ou 1200mm), deux 
hauteurs (1000 ou 1980 mm) et deux profondeurs (450 ou 550mm). GARANTIE 5 ANS - FABRICATION FRANÇAISE

Nombreux coloris
Voir nuancier page 24

Type Références Dimensions du meuble en mm
ARMOIRE SANS TABLETTE AT1019CC H1980 x L1000 x P450
ARMOIRE SANS TABLETTE AT1019CD H1980 x  L1000 x P550
ARMOIRE SANS TABLETTE AT1219CC H1980 x L1200 x P450
ARMOIRE SANS TABLETTE AT1219CD H1980 x L1200 x P550
ARMOIRE SANS TABLETTE AT1010CC H1000 x L1000 x P450
ARMOIRE SANS TABLETTE AT1010CD H1000 x L1000 x P550
ARMOIRE SANS TABLETTE AT1210CC H1000 x L1200 x P450
ARMOIRE SANS TABLETTE AT1210CD H1000 x L1200 x P550

TABLETTE TAB1000X450 GALVA L1000 x P450
TABLETTE TAB1000X550 GALVA L1000 x P550
TABLETTE TAB1200X450 GALVA L1200 x P450
TABLETTE TAB1200X550 GALVA L1200 x P550

TABLETTE + PORTE-CINTRES TAB1000X550-PC PROFONDEUR 550 UNIQUEMENT
TABLETTE + PORTE-CINTRES TAB1200X550-PC PROFONDEUR 550 UNIQUEMENT

SUR STOCK, EN CORPS : GRIS 7035 / PORTES : BLEU 5015 !

EN STOCK

Armoires phytosanitaires monoblocs
Équipements par armoire : 4 tablettes réglables par armoire, 4 bacs de rétention (100kgs par tablette), aérations sur les 
portes et pictogramme de sécurité normalisé. Fermeture : Serrure à clés, 3 points. FABRICATION FRANÇAISE

Armoires d’ateliers monoblocs

Références Dimensions du meuble en mm
AS1019DF H1980 x L1000 x P450

AS1019DG H1980 x L1000 x P550

AS1219DF H1980 x L1200 x P450

AS1219DG H1980 x L1200 x P550

SUR STOCK EN VERT : AS1019DG et AS1219DG !

EN STOCK

Photographies non contractuelles

Tablettes supplémentaires, nous consulter !

Les armoires d’ateliers existent aussi avec des portes PLEXI - Nous consulter !
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Options - Nous consulter !

PIEDS PVC à clipser

Fermetures - Nous consulter !

Référence Descriptif
PIEDS-PVC Lot de 4 pieds PVC avec vérins de réglages H125mm

Serrure cadenas Serrure à clés Clé passe partout Serrure 3 points Serrure 4 molettes Serrure RFID

Serrure éléctronique Serrure monnayeur 1€ ou 2€ Plaque de propreté Cadenas Bracelets numérotés

COIFFES inclinées à poser
Référence Dimensions en mm
COIFL300 L300 x P500
COIFL400 L400 x P500
COIFL600 L600 x P500
COIFL800 L800 x P500
COIFL900 L900 x P500
COIFL1200 L1200 x P500

SOCLES BANCS
Référence Dimensions en mm

PBL300 L300 x P800
PBL400 L400 x P800
PBL600 L600 x P800
PBL800 L800 x P800
PBL900 L900 x P800
PBL1200 L1200 x P800

Photographies non contractuelles

Options et fermetures

ACIER
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GRIS
RAL 7035

GRIS
RAL 7037

GRIS
RAL 7016

NOIR
RAL 9005

BEIGE
RAL 1015

BLANC 
RAL 9010

GRIS
RAL 7035

GRIS
RAL 7037

GRIS
RAL 7016

BEIGE
RAL 1015

BLANC
RAL 9003

ROUGE
RAL 3003

VIOLET
RAL 4008

BLEU
RAL 5015

BLEU
RAL 5014

VERT
RAL 6027

VERT
RAL 6018

ORANGE
RAL 2008

JAUNE
RAL 1023

GRIS CLAIR
PROCHE RAL 7035

GRIS FONCE
PROCHE RAL 7016

Coloris CORPS

Coloris PORTES

Coloris PIEDS

NOIR
RAL 9005

Nuancier ACIER

ACIER
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GRIS
RAL 7035

GRIS
RAL 7037

GRIS
RAL 7016

BEIGE
RAL 1015

BLANC 
RAL 9010

Coloris CORPS - Acier

Bleu océan mat
Mélaminé

Coloris PORTES - Stratifié ou mélaminé

Anthracite
Mélaminé

Noir roche
Stratifié

Noir mat
Mélaminé

Rouge mat
Mélaminé

Bleu louisianne
Mélaminé

Blanc glacier
Mélaminé

Béton spalté
Mélaminé

Porcelaine
Mélaminé

Prune
Mélaminé

Grand bleu mat
Mélaminé

Sherwood gris
Mélaminé

Chêne fendu
Mélaminé

Châtaignier nature

Stratifié
Chêne vieilli
Stratifié

Zest de citron
Stratifié

Rose bougainvillée

Stratifié
Céladon
Stratifié

Jaune gouache
Stratifié

Naranja cayenna

Mélaminé

Cactus
Stratifié

NOIR
RAL 9005

Nuancier série CONVERGENCE

ACIER
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GRIS
RAL 7035

GRIS
RAL 7037

GRIS
RAL 7016

NOIR
RAL 9005

BEIGE
RAL 1015

BLANC 
RAL 9010

GRIS
RAL 7035

GRIS
RAL 7037

GRIS
RAL 7016

BEIGE
RAL 1015

BLANC
RAL 9003

ROUGE
RAL 3003

VIOLET
RAL 4008

BLEU
RAL 5015

BLEU
RAL 5014

VERT
RAL 6027

VERT
RAL 6018

ORANGE
RAL 2008

JAUNE
RAL 1023

GRIS CLAIR
PROCHE RAL 7035

GRIS FONCE
PROCHE RAL 7016

Coloris CORPS

Coloris PORTES

Coloris PIEDS

NOIR
RAL 9005

Nuancier ACIER

ACIER
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GRIS
RAL 7035

GRIS
RAL 7037

GRIS
RAL 7016

BEIGE
RAL 1015

BLANC 
RAL 9010

Coloris CORPS - Acier

Bleu océan mat
Mélaminé

Coloris PORTES - Stratifié ou mélaminé

Anthracite
Mélaminé

Noir roche
Stratifié

Noir mat
Mélaminé

Rouge mat
Mélaminé

Bleu louisianne
Mélaminé

Blanc glacier
Mélaminé

Béton spalté
Mélaminé

Porcelaine
Mélaminé

Prune
Mélaminé

Grand bleu mat
Mélaminé

Sherwood gris
Mélaminé

Chêne fendu
Mélaminé

Châtaignier nature

Stratifié
Chêne vieilli
Stratifié

Zest de citron
Stratifié

Rose bougainvillée

Stratifié
Céladon
Stratifié

Jaune gouache
Stratifié

Naranja cayenna

Mélaminé

Cactus
Stratifié

NOIR
RAL 9005

Nuancier série CONVERGENCE

ACIER
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INDUSTRIE PROPRE ARMOIRES BASSES
Page 57

INDUSTRIE SALE ARMOIRES HAUTES
Page 57 Page 57 Page 57

Pas de montage

Antibactérien

Recommandé pour 
les environnements 
humides

Norme hygiène agro-alimentaire et médical :

INOX AISI304

EN STOCK

INOX

www.stade-record.fr Page 26

Références Dimensions en mm Nb de portes
VPR1/PINOX-L H1800 + PIEDS x L300 (1x300) x P490 1
VPR2/PINOX-L H1800 + PIEDS x L600 (2x300) x P490 2
VPR3/PINOX-L H1800 + PIEDS x L900 (3x300) x P490 3
VPR4/PINOX-L H1800 + PIEDS x L1200 (4x300) x P490 4

Vestiaires industrie propre

Vestiaires industrie salissante

Armoires hautes et basses

Références Dimensions en mm
ARH100PB/INOX H1800 x L1000 x P500
ARB100PB/INOX H1000 x L1000 x P500

Construction INOX monobloc, résistant au froid et à l’humidité ainsi qu’à la corrosion. 
Oméga de renfort sur les portes. Sur pieds (H140mm).

Équipements de chaque casier : 
- 1 tablette haute
- 1 tige porte-cintre
- 1 porte-étiquettes
- Aérations hautes sur la porte

Fermeture standard : serrure porte-cadenas.
Nombreuses options : serrures à clés, serrures à codes, coiffes, etc. Nous consulter !

Construction INOX monobloc, résistant au froid et à l’humidité ainsi qu’à la corrosion. 
Oméga de renfort sur les portes. Sur pieds (H140mm).

Équipements de chaque casier : 
- 1 tablette haute
- 1 tige porte-cintre
- 1 porte-étiquettes
- 1 cloison de séparation (linge de ville / linge de travail)
- Aérations hautes sur la porte

Fermeture standard : serrure porte-cadenas.
Nombreuses options : serrures à clés, serrures à codes, coiffes, etc. Nous consulter !

Références Dimensions en mm Nb de portes
VSR1/PINOX-L H1800 + PIEDS x L400 (1x400) x P490 1
VSR2/PINOX-L H1800 + PIEDS x L800 (2x400) x P490 2
VSR3/PINOX-L H1800 + PIEDS x L1200 (3x400) x P490 3

Armoires de construction INOX monobloc, résistantes au 
froid et à l’humidité ainsi qu’à la corrosion. Conçues pour 
répondre aux normes d’hygiène et de sécurité, oméga de 
renfort sur les portes.

Photographies non contractuelles

Gamme inox

INOX
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INDUSTRIE PROPRE ARMOIRES BASSES
Page 57

INDUSTRIE SALE ARMOIRES HAUTES
Page 57 Page 57 Page 57

Pas de montage

Antibactérien

Recommandé pour 
les environnements 
humides

Norme hygiène agro-alimentaire et médical :

INOX AISI304

EN STOCK

INOX

www.stade-record.fr Page 26

Références Dimensions en mm Nb de portes
VPR1/PINOX-L H1800 + PIEDS x L300 (1x300) x P490 1
VPR2/PINOX-L H1800 + PIEDS x L600 (2x300) x P490 2
VPR3/PINOX-L H1800 + PIEDS x L900 (3x300) x P490 3
VPR4/PINOX-L H1800 + PIEDS x L1200 (4x300) x P490 4

Vestiaires industrie propre

Vestiaires industrie salissante

Armoires hautes et basses

Références Dimensions en mm
ARH100PB/INOX H1800 x L1000 x P500
ARB100PB/INOX H1000 x L1000 x P500

Construction INOX monobloc, résistant au froid et à l’humidité ainsi qu’à la corrosion. 
Oméga de renfort sur les portes. Sur pieds (H140mm).

Équipements de chaque casier : 
- 1 tablette haute
- 1 tige porte-cintre
- 1 porte-étiquettes
- Aérations hautes sur la porte

Fermeture standard : serrure porte-cadenas.
Nombreuses options : serrures à clés, serrures à codes, coiffes, etc. Nous consulter !

Construction INOX monobloc, résistant au froid et à l’humidité ainsi qu’à la corrosion. 
Oméga de renfort sur les portes. Sur pieds (H140mm).

Équipements de chaque casier : 
- 1 tablette haute
- 1 tige porte-cintre
- 1 porte-étiquettes
- 1 cloison de séparation (linge de ville / linge de travail)
- Aérations hautes sur la porte

Fermeture standard : serrure porte-cadenas.
Nombreuses options : serrures à clés, serrures à codes, coiffes, etc. Nous consulter !

Références Dimensions en mm Nb de portes
VSR1/PINOX-L H1800 + PIEDS x L400 (1x400) x P490 1
VSR2/PINOX-L H1800 + PIEDS x L800 (2x400) x P490 2
VSR3/PINOX-L H1800 + PIEDS x L1200 (3x400) x P490 3

Armoires de construction INOX monobloc, résistantes au 
froid et à l’humidité ainsi qu’à la corrosion. Conçues pour 
répondre aux normes d’hygiène et de sécurité, oméga de 
renfort sur les portes.

Photographies non contractuelles

Gamme inox

INOX
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VESTIAIRES 1 PORTE 4 PORTES SUPERPOSÉES

5 PORTES SUPERPOSÉES 6 PORTES SUPERPOSÉES 8 PORTES SUPERPOSÉES

Page 29
2 PORTES SUPERPOSÉES 3 PORTES SUPERPOSÉES

Page 30 Page 31 Page 32

Page 33 Page 34 Page 35

Épaisseur corps : 16mm 
Épaisseur portes : 19mm Pas de montage

Pieds réglables en 
hauteur

Partie arrière en tablex 
perforé et totalement 
encadrée

Plaques numériques
incluses Très résistant

Corps : hydrofuge
Portes : certains coloris 
hydrofuges, voir 
nuancier page 37

Coloris du corps : 
blanc

MÉLAMINÉ

www.stade-record.fr Page 28

Série MHV - 1 porte sur la hauteur
Construction panneaux «mélaminé» (pas de montage, armoire assemblée à 
la menuiserie.Épaisseur des panneaux : 16mm (corps et portes).Fond (partie 
arrière) en tablex multi-perforation (totalement encadré) épaisseur 3mm. 
SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier : 
- 1 tablette haute
- 1 tige porte-cintre
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :
Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Nombreuses options : page 36

Nombreux coloris
Voir nuancier page 37

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

MHV-40/1C H1800 x L408 (1x400) x P500 1 1
MHV-40/2C H1800 x L800 (2x400) x P500 2 2
MHV-40/3C H1800 x L1192 (3x400) x P500 3 3

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

MHV-30/1C H1800 x L308 (1x300) x P500 1 1
MHV-30/2C H1800 x L600 (2x300) x P500 2 2
MHV-30/3C H1800 x L892 (3x300) x P500 3 3
MHV-30/4C H1800 x L1184 (4x300) x P500 4 4

MHV-30/1C
ou MHV-40/1C

MHV-30/2C
ou MHV-40/2C

MHV-30/4C
n’existe pas en L400

MHV-30/3C
ou MHV-40/3C

Largeur 300mm la colonne

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Coiffes, plinthes, socles bancs...

Photographies non contractuelles

Vestiaires monoblocs mélaminé

MÉLAMINÉ
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VESTIAIRES 1 PORTE 4 PORTES SUPERPOSÉES

5 PORTES SUPERPOSÉES 6 PORTES SUPERPOSÉES 8 PORTES SUPERPOSÉES

Page 29
2 PORTES SUPERPOSÉES 3 PORTES SUPERPOSÉES

Page 30 Page 31 Page 32

Page 33 Page 34 Page 35

Épaisseur corps : 16mm 
Épaisseur portes : 19mm Pas de montage

Pieds réglables en 
hauteur

Partie arrière en tablex 
perforé et totalement 
encadrée

Plaques numériques
incluses Très résistant

Corps : hydrofuge
Portes : certains coloris 
hydrofuges, voir 
nuancier page 37

Coloris du corps : 
blanc
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Série MHV - 1 porte sur la hauteur
Construction panneaux «mélaminé» (pas de montage, armoire assemblée à 
la menuiserie.Épaisseur des panneaux : 16mm (corps et portes).Fond (partie 
arrière) en tablex multi-perforation (totalement encadré) épaisseur 3mm. 
SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier : 
- 1 tablette haute
- 1 tige porte-cintre
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :
Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Nombreuses options : page 36

Nombreux coloris
Voir nuancier page 37

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

MHV-40/1C H1800 x L408 (1x400) x P500 1 1
MHV-40/2C H1800 x L800 (2x400) x P500 2 2
MHV-40/3C H1800 x L1192 (3x400) x P500 3 3

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

MHV-30/1C H1800 x L308 (1x300) x P500 1 1
MHV-30/2C H1800 x L600 (2x300) x P500 2 2
MHV-30/3C H1800 x L892 (3x300) x P500 3 3
MHV-30/4C H1800 x L1184 (4x300) x P500 4 4

MHV-30/1C
ou MHV-40/1C

MHV-30/2C
ou MHV-40/2C

MHV-30/4C
n’existe pas en L400

MHV-30/3C
ou MHV-40/3C

Largeur 300mm la colonne

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Coiffes, plinthes, socles bancs...

Photographies non contractuelles

Vestiaires monoblocs mélaminé

MÉLAMINÉ
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Série MHT - 2 portes sur la hauteur
Construction panneaux «mélaminé» (pas de montage, armoire assemblée à 
la menuiserie. Épaisseur des panneaux : 16mm (corps et portes).Fond (partie 
arrière) en tablex multi-perforation (totalement encadré) épaisseur 3mm. 
SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier : 
- 1 tige porte-cintre
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :
Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Nombreuses options : page 36

Nombreux coloris
Voir nuancier page 37

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

MHT-40/1C H1800 x L408 (1x400) x P500 1 2
MHT-40/2C H1800 x L800 (2x400) x P500 2 4
MHT-40/3C H1800 x L1192 (3x400) x P500 3 6

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

MHT-30/1C H1800 x L308 (1x300) x P500 1 2
MHT-30/2C H1800 x L600 (2x300) x P500 2 4
MHT-30/3C H1800 x L892 (3x300) x P500 3 6
MHT-30/4C H1800 x L1184 (4x300) x P500 4 8

MHT-30/1C
ou MHT-40/1C

MHT-30/2C
ou MHT-40/2C

MHT-30/4C
n’existe pas en L400

MHT-30/3C
ou MHT-40/3C

Largeur 300mm la colonne

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Coiffes, plinthes, socles bancs...

Photographies non contractuelles

Multicases monoblocs mélaminé

MÉLAMINÉ
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Série MHM - 3 portes sur la hauteur
Construction panneaux «mélaminé» (pas de montage, armoire assemblée à 
la menuiserie. Épaisseur des panneaux : 16mm (corps et portes).Fond (partie 
arrière) en tablex multi-perforation (totalement encadré) épaisseur 3mm. 
SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier : 
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :
Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Nombreuses options : page 36

Nombreux coloris
Voir nuancier page 37

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

MHM-40/1C H1800 x L408 (1x400) x P500 1 3
MHM-40/2C H1800 x L800 (2x400) x P500 2 6
MHM-40/3C H1800 x L1192 (3x400) x P500 3 9

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

MHM-30/1C H1800 x L308 (1x300) x P500 1 3
MHM-30/2C H1800 x L600 (2x300) x P500 2 6
MHM-30/3C H1800 x L892 (3x300) x P500 3 9
MHM-30/4C H1800 x L1184 (4x300) x P500 4 12

MHM-30/1C
ou MHM-40/1C

MHM-30/2C
ou MHM-40/2C

MHM-30/4C
n’existe pas en L400

MHM-30/3C
ou MHM-40/3C

Largeur 300mm la colonne

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Coiffes, plinthes, socles bancs...

Photographies non contractuelles

Multicases monoblocs mélaminé

MÉLAMINÉ
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Série MHT - 2 portes sur la hauteur
Construction panneaux «mélaminé» (pas de montage, armoire assemblée à 
la menuiserie. Épaisseur des panneaux : 16mm (corps et portes).Fond (partie 
arrière) en tablex multi-perforation (totalement encadré) épaisseur 3mm. 
SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier : 
- 1 tige porte-cintre
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :
Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Nombreuses options : page 36

Nombreux coloris
Voir nuancier page 37

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

MHT-40/1C H1800 x L408 (1x400) x P500 1 2
MHT-40/2C H1800 x L800 (2x400) x P500 2 4
MHT-40/3C H1800 x L1192 (3x400) x P500 3 6

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

MHT-30/1C H1800 x L308 (1x300) x P500 1 2
MHT-30/2C H1800 x L600 (2x300) x P500 2 4
MHT-30/3C H1800 x L892 (3x300) x P500 3 6
MHT-30/4C H1800 x L1184 (4x300) x P500 4 8

MHT-30/1C
ou MHT-40/1C

MHT-30/2C
ou MHT-40/2C

MHT-30/4C
n’existe pas en L400

MHT-30/3C
ou MHT-40/3C

Largeur 300mm la colonne

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Coiffes, plinthes, socles bancs...

Photographies non contractuelles

Multicases monoblocs mélaminé

MÉLAMINÉ
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Série MHM - 3 portes sur la hauteur
Construction panneaux «mélaminé» (pas de montage, armoire assemblée à 
la menuiserie. Épaisseur des panneaux : 16mm (corps et portes).Fond (partie 
arrière) en tablex multi-perforation (totalement encadré) épaisseur 3mm. 
SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier : 
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :
Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Nombreuses options : page 36

Nombreux coloris
Voir nuancier page 37

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

MHM-40/1C H1800 x L408 (1x400) x P500 1 3
MHM-40/2C H1800 x L800 (2x400) x P500 2 6
MHM-40/3C H1800 x L1192 (3x400) x P500 3 9

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

MHM-30/1C H1800 x L308 (1x300) x P500 1 3
MHM-30/2C H1800 x L600 (2x300) x P500 2 6
MHM-30/3C H1800 x L892 (3x300) x P500 3 9
MHM-30/4C H1800 x L1184 (4x300) x P500 4 12

MHM-30/1C
ou MHM-40/1C

MHM-30/2C
ou MHM-40/2C

MHM-30/4C
n’existe pas en L400

MHM-30/3C
ou MHM-40/3C

Largeur 300mm la colonne

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Coiffes, plinthes, socles bancs...

Photographies non contractuelles

Multicases monoblocs mélaminé

MÉLAMINÉ
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Série MHC - 4 portes sur la hauteur
Construction panneaux «mélaminé» (pas de montage, armoire assemblée à 
la menuiserie. Épaisseur des panneaux : 16mm (corps et portes).Fond (partie 
arrière) en tablex multi-perforation (totalement encadré) épaisseur 3mm. 
SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier : 
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :
Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Nombreuses options : page 36

Nombreux coloris
Voir nuancier page 37

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

MHC-40/1C H1800 x L408 (1x400) x P500 1 4
MHC-40/2C H1800 x L800 (2x400) x P500 2 8
MHC-40/3C H1800 x L1192 (3x400) x P500 3 12

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

MHC-30/1C H1800 x L308 (1x300) x P500 1 4
MHC-30/2C H1800 x L600 (2x300) x P500 2 8
MHC-30/3C H1800 x L892 (3x300) x P500 3 12
MHC-30/4C H1800 x L1184 (4x300) x P500 4 16

MHC-30/1C
ou MHC-40/1C

MHC-30/2C
ou MHC-40/2C

MHC-30/4C
n’existe pas en L400

MHC-30/3C
ou MHC-40/3C

Largeur 300mm la colonne

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Coiffes, plinthes, socles bancs...

Photographies non contractuelles

Multicases monoblocs mélaminé

MÉLAMINÉ
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Série MHP - 5 portes sur la hauteur
Construction panneaux «mélaminé» (pas de montage, armoire assemblée à 
la menuiserie. Épaisseur des panneaux : 16mm (corps et portes).Fond (partie 
arrière) en tablex multi-perforation (totalement encadré) épaisseur 3mm. 
SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier : 
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :
Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Nombreuses options : page 36

Nombreux coloris
Voir nuancier page 37

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

MHP-40/1C H1800 x L408 (1x400) x P500 1 5
MHP-40/2C H1800 x L800 (2x400) x P500 2 10
MHP-40/3C H1800 x L1192 (3x400) x P500 3 15

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

MHP-30/1C H1800 x L308 (1x300) x P500 1 5
MHP-30/2C H1800 x L600 (2x300) x P500 2 10
MHP-30/3C H1800 x L892 (3x300) x P500 3 15
MHP-30/4C H1800 x L1184 (4x300) x P500 4 20

MHP-30/1C
ou MHP-40/1C

MHP-30/2C
ou MHP-40/2C

MHP-30/4C
n’existe pas en L400

MHP-30/3C
ou MHP-40/3C

Largeur 300mm la colonne

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Coiffes, plinthes, socles bancs...

Photographies non contractuelles

Multicases monoblocs mélaminé

MÉLAMINÉ
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Série MHC - 4 portes sur la hauteur
Construction panneaux «mélaminé» (pas de montage, armoire assemblée à 
la menuiserie. Épaisseur des panneaux : 16mm (corps et portes).Fond (partie 
arrière) en tablex multi-perforation (totalement encadré) épaisseur 3mm. 
SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier : 
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :
Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Nombreuses options : page 36

Nombreux coloris
Voir nuancier page 37

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

MHC-40/1C H1800 x L408 (1x400) x P500 1 4
MHC-40/2C H1800 x L800 (2x400) x P500 2 8
MHC-40/3C H1800 x L1192 (3x400) x P500 3 12

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

MHC-30/1C H1800 x L308 (1x300) x P500 1 4
MHC-30/2C H1800 x L600 (2x300) x P500 2 8
MHC-30/3C H1800 x L892 (3x300) x P500 3 12
MHC-30/4C H1800 x L1184 (4x300) x P500 4 16

MHC-30/1C
ou MHC-40/1C

MHC-30/2C
ou MHC-40/2C

MHC-30/4C
n’existe pas en L400

MHC-30/3C
ou MHC-40/3C

Largeur 300mm la colonne

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Coiffes, plinthes, socles bancs...

Photographies non contractuelles

Multicases monoblocs mélaminé

MÉLAMINÉ
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Série MHP - 5 portes sur la hauteur
Construction panneaux «mélaminé» (pas de montage, armoire assemblée à 
la menuiserie. Épaisseur des panneaux : 16mm (corps et portes).Fond (partie 
arrière) en tablex multi-perforation (totalement encadré) épaisseur 3mm. 
SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier : 
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :
Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Nombreuses options : page 36

Nombreux coloris
Voir nuancier page 37

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

MHP-40/1C H1800 x L408 (1x400) x P500 1 5
MHP-40/2C H1800 x L800 (2x400) x P500 2 10
MHP-40/3C H1800 x L1192 (3x400) x P500 3 15

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

MHP-30/1C H1800 x L308 (1x300) x P500 1 5
MHP-30/2C H1800 x L600 (2x300) x P500 2 10
MHP-30/3C H1800 x L892 (3x300) x P500 3 15
MHP-30/4C H1800 x L1184 (4x300) x P500 4 20

MHP-30/1C
ou MHP-40/1C

MHP-30/2C
ou MHP-40/2C

MHP-30/4C
n’existe pas en L400

MHP-30/3C
ou MHP-40/3C

Largeur 300mm la colonne

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Coiffes, plinthes, socles bancs...

Photographies non contractuelles

Multicases monoblocs mélaminé

MÉLAMINÉ
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Série MHB - 6 portes sur la hauteur
Construction panneaux «mélaminé» (pas de montage, armoire assemblée à 
la menuiserie. Épaisseur des panneaux : 16mm (corps et portes).Fond (partie 
arrière) en tablex multi-perforation (totalement encadré) épaisseur 3mm. 
SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier : 
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :
Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Nombreuses options : page 36

Nombreux coloris
Voir nuancier page 37

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

MHB-40/1C H1800 x L408 (1x400) x P500 1 6
MHB-40/2C H1800 x L800 (2x400) x P500 2 12
MHB-40/3C H1800 x L1192 (3x400) x P500 3 18

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

MHB-30/1C H1800 x L308 (1x300) x P500 1 6
MHB-30/2C H1800 x L600 (2x300) x P500 2 12
MHB-30/3C H1800 x L892 (3x300) x P500 3 18
MHB-30/4C H1800 x L1184 (4x300) x P500 4 24

MHB-30/1C
ou MHB-40/1C

MHB-30/2C
ou MHB-40/2C

MHB-30/4C
n’existe pas en L400

MHB-30/3C
ou MHB-40/3C

Largeur 300mm la colonne

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Coiffes, plinthes, socles bancs...

Photographies non contractuelles

Multicases monoblocs mélaminé

MÉLAMINÉ
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Série MHZ - 8 portes sur la hauteur
Construction panneaux «mélaminé» (pas de montage, armoire assemblée à 
la menuiserie. Épaisseur des panneaux : 16mm (corps et portes).Fond (partie 
arrière) en tablex multi-perforation (totalement encadré) épaisseur 3mm. 
SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier : 
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :
Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Nombreuses options : page 36

Nombreux coloris
Voir nuancier page 37

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

MHZ-40/1C H1800 x L408 (1x400) x P500 1 8
MHZ-40/2C H1800 x L800 (2x400) x P500 2 16
MHZ-40/3C H1800 x L1192 (3x400) x P500 3 24

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

MHZ-30/1C H1800 x L308 (1x300) x P500 1 8
MHZ-30/2C H1800 x L600 (2x300) x P500 2 16
MHZ-30/3C H1800 x L892 (3x300) x P500 3 24
MHZ-30/4C H1800 x L1184 (4x300) x P500 4 32

MHZ-30/1C
ou MHZ-40/1C

MHZ-30/2C
ou MHZ-40/2C

MHZ-30/4C
n’existe pas en L400

MHZ-30/3C
ou MHZ-40/3C

Largeur 300mm la colonne

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Coiffes, plinthes, socles bancs...

Photographies non contractuelles

Multicases monoblocs mélaminé

MÉLAMINÉ
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Série MHB - 6 portes sur la hauteur
Construction panneaux «mélaminé» (pas de montage, armoire assemblée à 
la menuiserie. Épaisseur des panneaux : 16mm (corps et portes).Fond (partie 
arrière) en tablex multi-perforation (totalement encadré) épaisseur 3mm. 
SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier : 
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :
Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Nombreuses options : page 36

Nombreux coloris
Voir nuancier page 37

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

MHB-40/1C H1800 x L408 (1x400) x P500 1 6
MHB-40/2C H1800 x L800 (2x400) x P500 2 12
MHB-40/3C H1800 x L1192 (3x400) x P500 3 18

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

MHB-30/1C H1800 x L308 (1x300) x P500 1 6
MHB-30/2C H1800 x L600 (2x300) x P500 2 12
MHB-30/3C H1800 x L892 (3x300) x P500 3 18
MHB-30/4C H1800 x L1184 (4x300) x P500 4 24

MHB-30/1C
ou MHB-40/1C

MHB-30/2C
ou MHB-40/2C

MHB-30/4C
n’existe pas en L400

MHB-30/3C
ou MHB-40/3C

Largeur 300mm la colonne

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Coiffes, plinthes, socles bancs...

Photographies non contractuelles

Multicases monoblocs mélaminé

MÉLAMINÉ
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Série MHZ - 8 portes sur la hauteur
Construction panneaux «mélaminé» (pas de montage, armoire assemblée à 
la menuiserie. Épaisseur des panneaux : 16mm (corps et portes).Fond (partie 
arrière) en tablex multi-perforation (totalement encadré) épaisseur 3mm. 
SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier : 
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :
Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Nombreuses options : page 36

Nombreux coloris
Voir nuancier page 37

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

MHZ-40/1C H1800 x L408 (1x400) x P500 1 8
MHZ-40/2C H1800 x L800 (2x400) x P500 2 16
MHZ-40/3C H1800 x L1192 (3x400) x P500 3 24

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

MHZ-30/1C H1800 x L308 (1x300) x P500 1 8
MHZ-30/2C H1800 x L600 (2x300) x P500 2 16
MHZ-30/3C H1800 x L892 (3x300) x P500 3 24
MHZ-30/4C H1800 x L1184 (4x300) x P500 4 32

MHZ-30/1C
ou MHZ-40/1C

MHZ-30/2C
ou MHZ-40/2C

MHZ-30/4C
n’existe pas en L400

MHZ-30/3C
ou MHZ-40/3C

Largeur 300mm la colonne

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Coiffes, plinthes, socles bancs...

Photographies non contractuelles

Multicases monoblocs mélaminé

MÉLAMINÉ
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Options - Nous consulter !

PLINTHES

Fermetures - Nous consulter !

SOCLES BANCS

COIFFES

LATÉRAL DE FINITION

Référence
PLINTHE MÉLAMINÉ

Référence
COIFFES MÉLAMINÉ

Référence
SOCLE BANC

Référence
LATÉRAL

Serrure cadenas Serrure à clés Clé passe partout Serrure 4 molettes
1 utilisateur régulier

Serrure électronique
Multi-utilisateurs Serrure monnayeur 1€ Bracelets numérotés Bracelets en nylon

Photographies non contractuelles

Options et fermetures

MÉLAMINÉ

www.stade-record.fr Page 36

GRIS
M-34W

GRIS FONCE
M-4AT

BEIGE
M-183

ORANGE
M-28G

ROUGE
M-172

ROSE
M-35W

VERT
M-023

BLEU
M-U522

BLEU
M-155C

NOIR
M-231

BLANC
M-060

JAUNE
M-22G

Coloris PORTES HYDROFUGE

Coloris PORTES - Les imitations bois et autres NON HYDROFUGE

** OPTION AVEC PLUS VALUE :

- 2 COULEURS DE PORTES SUR UN MÊME MEUBLE : +5%
- 3 COULEURS DE PORTES SUR UN MÊME MEUBLE : +10%
- 4 COULEURS DE PORTES ET + SUR UN MÊME MEUBLE : SUR DEVIS - NOUS CONSULTER !

Coloris PORTES NON HYDROFUGE

GRIS ALU
M-72E

ACACIA
M-50D

CHÊNE CLAIR
M-51S

CHÊNE FONCE
M-17N

CHÊNE GRIS
M-75V

HÊTRE
MM-240

WENGE
M-52A

CIMENT CLAIR
M-99Q

CIMENT FONCE
M-06F

FRÊNE
M-18N

Nuancier mélaminé - PORTES

MÉLAMINÉ
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Options - Nous consulter !

PLINTHES

Fermetures - Nous consulter !

SOCLES BANCS

COIFFES

LATÉRAL DE FINITION

Référence
PLINTHE MÉLAMINÉ

Référence
COIFFES MÉLAMINÉ

Référence
SOCLE BANC

Référence
LATÉRAL

Serrure cadenas Serrure à clés Clé passe partout Serrure 4 molettes
1 utilisateur régulier

Serrure électronique
Multi-utilisateurs Serrure monnayeur 1€ Bracelets numérotés Bracelets en nylon

Photographies non contractuelles

Options et fermetures

MÉLAMINÉ

www.stade-record.fr Page 36

GRIS
M-34W

GRIS FONCE
M-4AT

BEIGE
M-183

ORANGE
M-28G

ROUGE
M-172

ROSE
M-35W

VERT
M-023

BLEU
M-U522

BLEU
M-155C

NOIR
M-231

BLANC
M-060

JAUNE
M-22G

Coloris PORTES HYDROFUGE

Coloris PORTES - Les imitations bois et autres NON HYDROFUGE

** OPTION AVEC PLUS VALUE :

- 2 COULEURS DE PORTES SUR UN MÊME MEUBLE : +5%
- 3 COULEURS DE PORTES SUR UN MÊME MEUBLE : +10%
- 4 COULEURS DE PORTES ET + SUR UN MÊME MEUBLE : SUR DEVIS - NOUS CONSULTER !

Coloris PORTES NON HYDROFUGE

GRIS ALU
M-72E

ACACIA
M-50D

CHÊNE CLAIR
M-51S

CHÊNE FONCE
M-17N

CHÊNE GRIS
M-75V

HÊTRE
MM-240

WENGE
M-52A

CIMENT CLAIR
M-99Q

CIMENT FONCE
M-06F

FRÊNE
M-18N

Nuancier mélaminé - PORTES

MÉLAMINÉ
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VESTIAIRES 1 PORTE 4 PORTES SUPERPOSÉES

5 PORTES SUPERPOSÉES 6 PORTES SUPERPOSÉES 8 PORTES SUPERPOSÉES

Page 39
2 PORTES SUPERPOSÉES 3 PORTES SUPERPOSÉES

Page 40 Page 41 Page 42

Page 43 Page 44 Page 45

Vis et charnières en 
acier inoxydable

Corps épaisseur : 10mm
Portes épaisseur : 12mm

Pieds réglables en 
hauteur

Partie arrière épaisseur 
4mm en stratifié (HPL) 
rainuré

Plaques numériques
incluses Antibactérien

Recommandé pour 
les environnements 
humides

Nettoyage facile

VESTIAIRES GAIN DE PLACE
Page 46

Très résistant

STRATIFIÉ COMPACT

www.stade-record.fr Page 38

Série FV - 1 porte sur la hauteur
Construction stratifié compact monobloc (pas de montage, armoire 
assemblée à la menuiserie). HYDROFUGE ET ANTIBACTÉRIEN. Épaisseur des 
panneaux : 10mm (corps et portes). Dos du meuble perforé  épaisseur 3mm. 
SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier : 
- 1 tablette haute
- 1 tige porte-cintre
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :
Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Nombreuses options : page 48

Nombreux coloris
Voir nuancier page 49

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

FV-40/1C H1800 x L400 (1x400) x P500 1 1
FV-40/2C H1800 x L790 (2x400) x P500 2 2
FV-40/3C H1800 x L1180 (3x400) x P500 3 3

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

FV-30/1C H1800 x L305 (1x300) x P500 1 1
FV-30/2C H1800 x L600 (2x300) x P500 2 2
FV-30/3C H1800 x L895 (3x300) x P500 3 3
FV-30/4C H1800 x L1190 (4x300) x P500 4 4

FV-30/1C
ou FV-40/1C

FV-30/2C
ou FV-40/2C

FV-30/4C
n’existe pas en L400

FV-30/3C
ou FV-40/3C

Largeur 300mm la colonne

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Coiffes, plinthes, socles bancs, flocage...

Photographies non contractuelles

Vestiaires monoblocs stratifié compact

STRATIFIÉ COMPACT

www.stade-record.frPage 39www.stade-record.frPAGE 38



VESTIAIRES 1 PORTE 4 PORTES SUPERPOSÉES

5 PORTES SUPERPOSÉES 6 PORTES SUPERPOSÉES 8 PORTES SUPERPOSÉES

Page 39
2 PORTES SUPERPOSÉES 3 PORTES SUPERPOSÉES

Page 40 Page 41 Page 42

Page 43 Page 44 Page 45

Vis et charnières en 
acier inoxydable

Corps épaisseur : 10mm
Portes épaisseur : 12mm

Pieds réglables en 
hauteur

Partie arrière épaisseur 
4mm en stratifié (HPL) 
rainuré

Plaques numériques
incluses Antibactérien

Recommandé pour 
les environnements 
humides

Nettoyage facile

VESTIAIRES GAIN DE PLACE
Page 46

Très résistant

STRATIFIÉ COMPACT

www.stade-record.fr Page 38

Série FV - 1 porte sur la hauteur
Construction stratifié compact monobloc (pas de montage, armoire 
assemblée à la menuiserie). HYDROFUGE ET ANTIBACTÉRIEN. Épaisseur des 
panneaux : 10mm (corps et portes). Dos du meuble perforé  épaisseur 3mm. 
SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier : 
- 1 tablette haute
- 1 tige porte-cintre
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :
Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Nombreuses options : page 48

Nombreux coloris
Voir nuancier page 49

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

FV-40/1C H1800 x L400 (1x400) x P500 1 1
FV-40/2C H1800 x L790 (2x400) x P500 2 2
FV-40/3C H1800 x L1180 (3x400) x P500 3 3

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

FV-30/1C H1800 x L305 (1x300) x P500 1 1
FV-30/2C H1800 x L600 (2x300) x P500 2 2
FV-30/3C H1800 x L895 (3x300) x P500 3 3
FV-30/4C H1800 x L1190 (4x300) x P500 4 4

FV-30/1C
ou FV-40/1C

FV-30/2C
ou FV-40/2C

FV-30/4C
n’existe pas en L400

FV-30/3C
ou FV-40/3C

Largeur 300mm la colonne

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Coiffes, plinthes, socles bancs, flocage...

Photographies non contractuelles

Vestiaires monoblocs stratifié compact

STRATIFIÉ COMPACT
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Série FT - 2 portes sur la hauteur
Construction stratifié compact monobloc (pas de montage, armoire 
assemblée à la menuiserie). HYDROFUGE ET ANTIBACTÉRIEN. Épaisseur des 
panneaux : 10mm (corps et portes). Dos du meuble perforé  épaisseur 3mm. 
SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier : 
- 1 tige porte-cintre
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :
Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Nombreuses options : page 48

Nombreux coloris
Voir nuancier page 49

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

FT-40/1C H1800 x L400 (1x400) x P500 1 2
FT-40/2C H1800 x L790 (2x400) x P500 2 4
FT-40/3C H1800 x L1180 (3x400) x P500 3 6

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

FT-30/1C H1800 x L305 (1x300) x P500 1 2
FT-30/2C H1800 x L600 (2x300) x P500 2 4
FT-30/3C H1800 x L895 (3x300) x P500 3 6
FT-30/4C H1800 x L1190 (4x300) x P500 4 8

FT-30/1C
ou FT-40/1C

FT-30/2C
ou FT-40/2C

FT-30/4C
n’existe pas en L400

FT-30/3C
ou FT-40/3C

Largeur 300mm la colonne

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Coiffes, plinthes, socles bancs, flocage...

Photographies non contractuelles

Multicases monoblocs stratifié compact

STRATIFIÉ COMPACT
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Série FM - 3 portes sur la hauteur
Construction stratifié compact monobloc (pas de montage, armoire 
assemblée à la menuiserie). HYDROFUGE ET ANTIBACTÉRIEN. Épaisseur des 
panneaux : 10mm (corps et portes). Dos du meuble perforé  épaisseur 3mm. 
SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier : 
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :
Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Nombreuses options : page 48

Nombreux coloris
Voir nuancier page 49

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

FM-40/1C H1800 x L400 (1x400) x P500 1 3
FM-40/2C H1800 x L790 (2x400) x P500 2 6
FM-40/3C H1800 x L1180 (3x400) x P500 3 9

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

FM-30/1C H1800 x L305 (1x300) x P500 1 3
FM-30/2C H1800 x L600 (2x300) x P500 2 6
FM-30/3C H1800 x L895 (3x300) x P500 3 9
FM-30/4C H1800 x L1190 (4x300) x P500 4 12

FM-30/1C
ou FM-40/1C

FM-30/2C
ou FM-40/2C

FM-30/4C
n’existe pas en L400

FM-30/3C
ou FM-40/3C

Largeur 300mm la colonne

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Coiffes, plinthes, socles bancs, flocage...

Photographies non contractuelles

Multicases monoblocs stratifié compact

STRATIFIÉ COMPACT
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Série FT - 2 portes sur la hauteur
Construction stratifié compact monobloc (pas de montage, armoire 
assemblée à la menuiserie). HYDROFUGE ET ANTIBACTÉRIEN. Épaisseur des 
panneaux : 10mm (corps et portes). Dos du meuble perforé  épaisseur 3mm. 
SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier : 
- 1 tige porte-cintre
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :
Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Nombreuses options : page 48

Nombreux coloris
Voir nuancier page 49

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

FT-40/1C H1800 x L400 (1x400) x P500 1 2
FT-40/2C H1800 x L790 (2x400) x P500 2 4
FT-40/3C H1800 x L1180 (3x400) x P500 3 6

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

FT-30/1C H1800 x L305 (1x300) x P500 1 2
FT-30/2C H1800 x L600 (2x300) x P500 2 4
FT-30/3C H1800 x L895 (3x300) x P500 3 6
FT-30/4C H1800 x L1190 (4x300) x P500 4 8

FT-30/1C
ou FT-40/1C

FT-30/2C
ou FT-40/2C

FT-30/4C
n’existe pas en L400

FT-30/3C
ou FT-40/3C

Largeur 300mm la colonne

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Coiffes, plinthes, socles bancs, flocage...

Photographies non contractuelles

Multicases monoblocs stratifié compact

STRATIFIÉ COMPACT
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Série FM - 3 portes sur la hauteur
Construction stratifié compact monobloc (pas de montage, armoire 
assemblée à la menuiserie). HYDROFUGE ET ANTIBACTÉRIEN. Épaisseur des 
panneaux : 10mm (corps et portes). Dos du meuble perforé  épaisseur 3mm. 
SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier : 
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :
Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Nombreuses options : page 48

Nombreux coloris
Voir nuancier page 49

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

FM-40/1C H1800 x L400 (1x400) x P500 1 3
FM-40/2C H1800 x L790 (2x400) x P500 2 6
FM-40/3C H1800 x L1180 (3x400) x P500 3 9

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

FM-30/1C H1800 x L305 (1x300) x P500 1 3
FM-30/2C H1800 x L600 (2x300) x P500 2 6
FM-30/3C H1800 x L895 (3x300) x P500 3 9
FM-30/4C H1800 x L1190 (4x300) x P500 4 12

FM-30/1C
ou FM-40/1C

FM-30/2C
ou FM-40/2C

FM-30/4C
n’existe pas en L400

FM-30/3C
ou FM-40/3C

Largeur 300mm la colonne

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Coiffes, plinthes, socles bancs, flocage...

Photographies non contractuelles

Multicases monoblocs stratifié compact

STRATIFIÉ COMPACT
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Série FC - 4 portes sur la hauteur
Construction stratifié compact monobloc (pas de montage, armoire 
assemblée à la menuiserie). HYDROFUGE ET ANTIBACTÉRIEN. Épaisseur des 
panneaux : 10mm (corps et portes). Dos du meuble perforé  épaisseur 3mm. 
SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier : 
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :
Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Nombreuses options : page 48

Nombreux coloris
Voir nuancier page 49

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

FC-40/1C H1800 x L400 (1x400) x P500 1 4
FC-40/2C H1800 x L790 (2x400) x P500 2 8
FC-40/3C H1800 x L1180 (3x400) x P500 3 12

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

FC-30/1C H1800 x L305 (1x300) x P500 1 4
FC-30/2C H1800 x L600 (2x300) x P500 2 8
FC-30/3C H1800 x L895 (3x300) x P500 3 12
FC-30/4C H1800 x L1190 (4x300) x P500 4 16

FC-30/1C
ou FC-40/1C

FC-30/2C
ou FC-40/2C

FC-30/4C
n’existe pas en L400

FC-30/3C
ou FC-40/3C

Largeur 300mm la colonne

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Coiffes, plinthes, socles bancs, flocage...

Photographies non contractuelles

Multicases monoblocs stratifié compact

STRATIFIÉ COMPACT
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Série FP - 5 portes sur la hauteur
Construction stratifié compact monobloc (pas de montage, armoire 
assemblée à la menuiserie). HYDROFUGE ET ANTIBACTÉRIEN. Épaisseur des 
panneaux : 10mm (corps et portes). Dos du meuble perforé  épaisseur 3mm. 
SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier : 
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :
Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Nombreuses options : page 48

Nombreux coloris
Voir nuancier page 49

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

FP-40/1C H1800 x L400 (1x400) x P500 1 5
FP-40/2C H1800 x L790 (2x400) x P500 2 10
FP-40/3C H1800 x L1180 (3x400) x P500 3 15

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

FP-30/1C H1800 x L305 (1x300) x P500 1 5
FP-30/2C H1800 x L600 (2x300) x P500 2 10
FP-30/3C H1800 x L895 (3x300) x P500 3 15
FP-30/4C H1800 x L1190 (4x300) x P500 4 20

FP-30/1C
ou FP-40/1C

FP-30/2C
ou FP-40/2C

FP-30/4C
n’existe pas en L400

FP-30/3C
ou FP-40/3C

Largeur 300mm la colonne

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Coiffes, plinthes, socles bancs, flocage...

Photographies non contractuelles

Multicases monoblocs stratifié compact

STRATIFIÉ COMPACT
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Série FC - 4 portes sur la hauteur
Construction stratifié compact monobloc (pas de montage, armoire 
assemblée à la menuiserie). HYDROFUGE ET ANTIBACTÉRIEN. Épaisseur des 
panneaux : 10mm (corps et portes). Dos du meuble perforé  épaisseur 3mm. 
SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier : 
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :
Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Nombreuses options : page 48

Nombreux coloris
Voir nuancier page 49

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

FC-40/1C H1800 x L400 (1x400) x P500 1 4
FC-40/2C H1800 x L790 (2x400) x P500 2 8
FC-40/3C H1800 x L1180 (3x400) x P500 3 12

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

FC-30/1C H1800 x L305 (1x300) x P500 1 4
FC-30/2C H1800 x L600 (2x300) x P500 2 8
FC-30/3C H1800 x L895 (3x300) x P500 3 12
FC-30/4C H1800 x L1190 (4x300) x P500 4 16

FC-30/1C
ou FC-40/1C

FC-30/2C
ou FC-40/2C

FC-30/4C
n’existe pas en L400

FC-30/3C
ou FC-40/3C

Largeur 300mm la colonne

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Coiffes, plinthes, socles bancs, flocage...

Photographies non contractuelles

Multicases monoblocs stratifié compact

STRATIFIÉ COMPACT
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Série FP - 5 portes sur la hauteur
Construction stratifié compact monobloc (pas de montage, armoire 
assemblée à la menuiserie). HYDROFUGE ET ANTIBACTÉRIEN. Épaisseur des 
panneaux : 10mm (corps et portes). Dos du meuble perforé  épaisseur 3mm. 
SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier : 
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :
Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Nombreuses options : page 48

Nombreux coloris
Voir nuancier page 49

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

FP-40/1C H1800 x L400 (1x400) x P500 1 5
FP-40/2C H1800 x L790 (2x400) x P500 2 10
FP-40/3C H1800 x L1180 (3x400) x P500 3 15

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

FP-30/1C H1800 x L305 (1x300) x P500 1 5
FP-30/2C H1800 x L600 (2x300) x P500 2 10
FP-30/3C H1800 x L895 (3x300) x P500 3 15
FP-30/4C H1800 x L1190 (4x300) x P500 4 20

FP-30/1C
ou FP-40/1C

FP-30/2C
ou FP-40/2C

FP-30/4C
n’existe pas en L400

FP-30/3C
ou FP-40/3C

Largeur 300mm la colonne

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Coiffes, plinthes, socles bancs, flocage...

Photographies non contractuelles

Multicases monoblocs stratifié compact

STRATIFIÉ COMPACT
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Série FB - 6 portes sur la hauteur
Construction stratifié compact monobloc (pas de montage, armoire 
assemblée à la menuiserie). HYDROFUGE ET ANTIBACTÉRIEN. Épaisseur des 
panneaux : 10mm (corps et portes). Dos du meuble perforé  épaisseur 3mm. 
SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier : 
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :
Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Nombreuses options : page 48

Nombreux coloris
Voir nuancier page 49

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

FB-40/1C H1800 x L400 (1x400) x P500 1 6
FB-40/2C H1800 x L790 (2x400) x P500 2 12
FB-40/3C H1800 x L1180 (3x400) x P500 3 18

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

FB-30/1C H1800 x L305 (1x300) x P500 1 6
FB-30/2C H1800 x L600 (2x300) x P500 2 12
FB-30/3C H1800 x L895 (3x300) x P500 3 18
FB-30/4C H1800 x L1190 (4x300) x P500 4 24

FB-30/1C
ou FB-40/1C

FB-30/2C
ou FB-40/2C

FB-30/4C
n’existe pas en L400

FB-30/3C
ou FB-40/3C

Largeur 300mm la colonne

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Coiffes, plinthes, socles bancs, flocage...

Photographies non contractuelles

Multicases monoblocs stratifié compact

STRATIFIÉ COMPACT
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Série FZ - 8 portes sur la hauteur
Construction stratifié compact monobloc (pas de montage, armoire 
assemblée à la menuiserie). HYDROFUGE ET ANTIBACTÉRIEN. Épaisseur des 
panneaux : 10mm (corps et portes). Dos du meuble perforé  épaisseur 3mm. 
SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier : 
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :
Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Nombreuses options : page 48

Nombreux coloris
Voir nuancier page 49

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

FZ-40/1C H1800 x L400 (1x400) x P500 1 8
FZ-40/2C H1800 x L790 (2x400) x P500 2 16
FZ-40/3C H1800 x L1180 (3x400) x P500 3 24

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

FZ-30/1C H1800 x L305 (1x300) x P500 1 8
FZ-30/2C H1800 x L600 (2x300) x P500 2 16
FZ-30/3C H1800 x L895 (3x300) x P500 3 24
FZ-30/4C H1800 x L1190 (4x300) x P500 4 32

FZ-30/1C
ou FZ-40/1C

FZ-30/2C
ou FZ-40/2C

FZ-30/4C
n’existe pas en L400

FZ-30/3C
ou FZ-40/3C

Largeur 300mm la colonne

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Coiffes, plinthes, socles bancs, flocage...

Photographies non contractuelles

Multicases monoblocs stratifié compact

STRATIFIÉ COMPACT
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Série FB - 6 portes sur la hauteur
Construction stratifié compact monobloc (pas de montage, armoire 
assemblée à la menuiserie). HYDROFUGE ET ANTIBACTÉRIEN. Épaisseur des 
panneaux : 10mm (corps et portes). Dos du meuble perforé  épaisseur 3mm. 
SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier : 
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :
Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Nombreuses options : page 48

Nombreux coloris
Voir nuancier page 49

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

FB-40/1C H1800 x L400 (1x400) x P500 1 6
FB-40/2C H1800 x L790 (2x400) x P500 2 12
FB-40/3C H1800 x L1180 (3x400) x P500 3 18

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

FB-30/1C H1800 x L305 (1x300) x P500 1 6
FB-30/2C H1800 x L600 (2x300) x P500 2 12
FB-30/3C H1800 x L895 (3x300) x P500 3 18
FB-30/4C H1800 x L1190 (4x300) x P500 4 24

FB-30/1C
ou FB-40/1C

FB-30/2C
ou FB-40/2C

FB-30/4C
n’existe pas en L400

FB-30/3C
ou FB-40/3C

Largeur 300mm la colonne

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Coiffes, plinthes, socles bancs, flocage...

Photographies non contractuelles

Multicases monoblocs stratifié compact

STRATIFIÉ COMPACT
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Série FZ - 8 portes sur la hauteur
Construction stratifié compact monobloc (pas de montage, armoire 
assemblée à la menuiserie). HYDROFUGE ET ANTIBACTÉRIEN. Épaisseur des 
panneaux : 10mm (corps et portes). Dos du meuble perforé  épaisseur 3mm. 
SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier : 
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :
Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Nombreuses options : page 48

Nombreux coloris
Voir nuancier page 49

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

FZ-40/1C H1800 x L400 (1x400) x P500 1 8
FZ-40/2C H1800 x L790 (2x400) x P500 2 16
FZ-40/3C H1800 x L1180 (3x400) x P500 3 24

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

FZ-30/1C H1800 x L305 (1x300) x P500 1 8
FZ-30/2C H1800 x L600 (2x300) x P500 2 16
FZ-30/3C H1800 x L895 (3x300) x P500 3 24
FZ-30/4C H1800 x L1190 (4x300) x P500 4 32

FZ-30/1C
ou FZ-40/1C

FZ-30/2C
ou FZ-40/2C

FZ-30/4C
n’existe pas en L400

FZ-30/3C
ou FZ-40/3C

Largeur 300mm la colonne

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Coiffes, plinthes, socles bancs, flocage...

Photographies non contractuelles

Multicases monoblocs stratifié compact

STRATIFIÉ COMPACT
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Série FL - GAIN DE PLACE
Construction stratifié compact monobloc (pas de montage, armoire 
assemblée à la menuiserie). HYDROFUGE ET ANTIBACTÉRIEN. Épaisseur des 
panneaux : 10mm (corps et portes). Dos du meuble perforé  épaisseur 3mm. 
SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier : 
- 1 tige porte-cintre
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :
Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Nombreuses options : page 48

Nombreux coloris
Voir nuancier page 49

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

FL-40/1C H1800 x L400 (1x400) x P500 1 2
FL-40/2C H1800 x L790 (2x400) x P500 2 4
FL-40/3C H1800 x L1180 (3x400) x P500 3 6

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

FL-30/1C H1800 x L305 (1x300) x P500 1 2
FL-30/2C H1800 x L600 (2x300) x P500 2 4
FL-30/3C H1800 x L895 (3x300) x P500 3 6
FL-30/4C H1800 x L1190 (4x300) x P500 4 8

FL-30/1C
ou FL-40/1C

FL-30/2C
ou FL-40/2C

FL-30/4C
n’existe pas en L400

FL-30/3C
ou FL-40/3C

Largeur 300mm la colonne

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Coiffes, plinthes, socles bancs, flocage...

Photographies non contractuelles

Vestiaires spécifiques stratifié compact

STRATIFIÉ COMPACT
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Option : FLOCAGE
Nous consulter !

Option FLOCAGE stratifié compact

STRATIFIÉ COMPACT

www.stade-record.frPage 47www.stade-record.frPAGE 46



Série FL - GAIN DE PLACE
Construction stratifié compact monobloc (pas de montage, armoire 
assemblée à la menuiserie). HYDROFUGE ET ANTIBACTÉRIEN. Épaisseur des 
panneaux : 10mm (corps et portes). Dos du meuble perforé  épaisseur 3mm. 
SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier : 
- 1 tige porte-cintre
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :
Serrure à clés (2 clés fournies par porte) + 1 passe offert
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Nombreuses options : page 48

Nombreux coloris
Voir nuancier page 49

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

FL-40/1C H1800 x L400 (1x400) x P500 1 2
FL-40/2C H1800 x L790 (2x400) x P500 2 4
FL-40/3C H1800 x L1180 (3x400) x P500 3 6

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

FL-30/1C H1800 x L305 (1x300) x P500 1 2
FL-30/2C H1800 x L600 (2x300) x P500 2 4
FL-30/3C H1800 x L895 (3x300) x P500 3 6
FL-30/4C H1800 x L1190 (4x300) x P500 4 8

FL-30/1C
ou FL-40/1C

FL-30/2C
ou FL-40/2C

FL-30/4C
n’existe pas en L400

FL-30/3C
ou FL-40/3C

Largeur 300mm la colonne

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Coiffes, plinthes, socles bancs, flocage...

Photographies non contractuelles

Vestiaires spécifiques stratifié compact

STRATIFIÉ COMPACT
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Option : FLOCAGE
Nous consulter !

Option FLOCAGE stratifié compact

STRATIFIÉ COMPACT
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Options - Nous consulter !

PLINTHES

Fermetures - Nous consulter !

SOCLES BANCS

COIFFES

LATÉRAL DE FINITION

Référence
PLINTHE STRATIFIE COMPACT

Référence
COIFFES STRATIFIE COMPACT

Référence
SOCLE BANC

Référence
LATÉRAL

Serrure cadenas Serrure à clés Clé passe partout Serrure 4 molettes
1 utilisateur régulier

Serrure électronique
Mutli-utilisateur Serrure monnayeur 1€ Bracelets numérotés Bracelets en nylon

Photographies non contractuelles

Options et fermetures

STRATIFIÉ COMPACT

www.stade-record.fr Page 48

GRIS
F-0074

GRIS
F-0077

BEIGE
F-0851

ORANGE
F-0011

ROUGE
F-0210

ROUGE VIN
F-0318

VERT CLAIR
F-0725

VERT
F-6901

BLEU CLAIR
F-0718

NOIR
F-0080

BLANC
F-085

JAUNE
F-0010

FM-100 FM-200 FF-405

Coloris PORTES 

Coloris PORTES - Les imitations bois

** OPTION AVEC PLUS VALUE :

- 2 COULEURS DE PORTES SUR UN MÊME MEUBLE : +5%
- 3 COULEURS DE PORTES SUR UN MÊME MEUBLE : +10%
- 4 COULEURS DE PORTES ET + SUR UN MÊME MEUBLE : SUR DEVIS - NOUS CONSULTER !

TURQUOISE
F-2478

BLEU
F-0717

ALUMINIUM
F-0193

ROSE
F-0232

Nuancier stratifié compact - PORTES

STRATIFIÉ COMPACT
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Options - Nous consulter !

PLINTHES

Fermetures - Nous consulter !

SOCLES BANCS

COIFFES

LATÉRAL DE FINITION

Référence
PLINTHE STRATIFIE COMPACT

Référence
COIFFES STRATIFIE COMPACT

Référence
SOCLE BANC

Référence
LATÉRAL

Serrure cadenas Serrure à clés Clé passe partout Serrure 4 molettes
1 utilisateur régulier

Serrure électronique
Mutli-utilisateur Serrure monnayeur 1€ Bracelets numérotés Bracelets en nylon

Photographies non contractuelles

Options et fermetures

STRATIFIÉ COMPACT
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GRIS
F-0074

GRIS
F-0077

BEIGE
F-0851

ORANGE
F-0011

ROUGE
F-0210

ROUGE VIN
F-0318

VERT CLAIR
F-0725

VERT
F-6901

BLEU CLAIR
F-0718

NOIR
F-0080

BLANC
F-085

JAUNE
F-0010

FM-100 FM-200 FF-405

Coloris PORTES 

Coloris PORTES - Les imitations bois

** OPTION AVEC PLUS VALUE :

- 2 COULEURS DE PORTES SUR UN MÊME MEUBLE : +5%
- 3 COULEURS DE PORTES SUR UN MÊME MEUBLE : +10%
- 4 COULEURS DE PORTES ET + SUR UN MÊME MEUBLE : SUR DEVIS - NOUS CONSULTER !

TURQUOISE
F-2478

BLEU
F-0717

ALUMINIUM
F-0193

ROSE
F-0232

Nuancier stratifié compact - PORTES

STRATIFIÉ COMPACT

www.stade-record.frPage 4949 www.stade-record.frPAGE www.stade-record.frPAGE



VESTIAIRES 1 PORTE 4 PORTES SUPERPOSÉES

6 PORTES SUPERPOSÉES 8 PORTES SUPERPOSÉES

Page 51
2 PORTES SUPERPOSÉES 3 PORTES SUPERPOSÉES

Page 52 Page 53 Page 54

Page 55 Page 56

Pas de montage
Épaisseur corps 
et portes : 18mm

Pieds réglables en 
hauteur

Antibactérien

Recommandé pour 
les environnements 
humides

Nettoyage facile Très résistant

PVC

www.stade-record.fr Page 50

Série PV - Industrie propre / Industrie salissante
Construction 100% résine monobloc (pas de montage).
HYDROFUGE ET ANTIBACTÉRIEN. Épaisseur corps et portes : 18mm.
Surface lisse et sans porosité, facile à nettoyer. 
SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier : 
- 1 tablette haute
- 1 tige porte-cintre avec deux crochets
- 1 séparation verticale entre linge ville/travail (version L400mm, ind. salissante)
- Aérations hautes sur la porte
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :
Serrure chromée cylindre à clés (2 clés fournies par porte)
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Nombreuses options : page 55

Coloris des grilles 
d’aérations :

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

PV-40/1C H1915 x L417 (1x400) x P470 1 1
PV-40/2C H1915 x L816 (2x400) x P470 2 2
PV-40/3C H1915 x L1215 (3x400) x P470 3 3

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

PV-30/1C H1915 x L323 (1x300) x P470 1 1
PV-30/2C H1915 x L628 (2x300) x P470 2 2
PV-30/3C H1915 x L933 (3x300) x P470 3 3
PV-30/4C H1915 x L1238 (4x300) x P470 4 4

PV-30/1C
ou PV-40/1C

PV-30/2C
ou PV-40/2C

PV-30/4C
n’existe pas en L400

PV-30/3C
ou PV-40/3C

Largeur 300mm la colonne

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Coiffes, plinthes...

Photographies non contractuelles

Vestiaires monoblocs PVC

PVC

www.stade-record.frPage 51www.stade-record.frPAGE 50



VESTIAIRES 1 PORTE 4 PORTES SUPERPOSÉES

6 PORTES SUPERPOSÉES 8 PORTES SUPERPOSÉES

Page 51
2 PORTES SUPERPOSÉES 3 PORTES SUPERPOSÉES

Page 52 Page 53 Page 54

Page 55 Page 56

Pas de montage
Épaisseur corps 
et portes : 18mm

Pieds réglables en 
hauteur

Antibactérien

Recommandé pour 
les environnements 
humides

Nettoyage facile Très résistant

PVC

www.stade-record.fr Page 50

Série PV - Industrie propre / Industrie salissante
Construction 100% résine monobloc (pas de montage).
HYDROFUGE ET ANTIBACTÉRIEN. Épaisseur corps et portes : 18mm.
Surface lisse et sans porosité, facile à nettoyer. 
SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier : 
- 1 tablette haute
- 1 tige porte-cintre avec deux crochets
- 1 séparation verticale entre linge ville/travail (version L400mm, ind. salissante)
- Aérations hautes sur la porte
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :
Serrure chromée cylindre à clés (2 clés fournies par porte)
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Nombreuses options : page 55

Coloris des grilles 
d’aérations :

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

PV-40/1C H1915 x L417 (1x400) x P470 1 1
PV-40/2C H1915 x L816 (2x400) x P470 2 2
PV-40/3C H1915 x L1215 (3x400) x P470 3 3

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

PV-30/1C H1915 x L323 (1x300) x P470 1 1
PV-30/2C H1915 x L628 (2x300) x P470 2 2
PV-30/3C H1915 x L933 (3x300) x P470 3 3
PV-30/4C H1915 x L1238 (4x300) x P470 4 4

PV-30/1C
ou PV-40/1C

PV-30/2C
ou PV-40/2C

PV-30/4C
n’existe pas en L400

PV-30/3C
ou PV-40/3C

Largeur 300mm la colonne

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Coiffes, plinthes...

Photographies non contractuelles

Vestiaires monoblocs PVC

PVC
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Série PT - 2 portes sur la hauteur
Construction 100% résine monobloc (pas de montage). 
HYDROFUGE ET ANTIBACTÉRIEN. Épaisseur corps et portes : 18mm.
Surface lisse et sans porosité, facile à nettoyer. 
SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier : 
- 1 tige porte-cintre avec deux crochets
- Aérations hautes sur la porte
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :
Serrure chromée cylindre à clés (2 clés fournies par porte)
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Nombreuses options : page 55

Coloris des grilles 
d’aérations :

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

PT-40/1C H1915 x L417 (1x400) x P470 1 2
PT-40/2C H1915 x L816 (2x400) x P470 2 4
PT-40/3C H1915 x L1215 (3x400) x P470 3 6

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

PT-30/1C H1915 x L323 (1x300) x P470 1 2
PT-30/2C H1915 x L628 (2x300) x P470 2 4
PT-30/3C H1915 x L933 (3x300) x P470 3 6
PT-30/4C H1915 x L1238 (4x300) x P470 4 8

PT-30/1C
ou PT-40/1C

PT-30/2C
ou PT-40/2C

PT-30/4C
n’existe pas en L400

PT-30/3C
ou PT-40/3C

Largeur 300mm la colonne

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Coiffes, plinthes...

Photographies non contractuelles

Multicases monoblocs PVC

PVC

www.stade-record.fr Page 52

Série PM - 3 portes sur la hauteur
Construction 100% résine monobloc (pas de montage). 
HYDROFUGE ET ANTIBACTÉRIEN. Épaisseur corps et portes : 18mm.
Surface lisse et sans porosité, facile à nettoyer. 
SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier : 
- Aérations hautes sur la porte
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :
Serrure chromée cylindre à clés (2 clés fournies par porte)
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Nombreuses options : page 55

Coloris des grilles 
d’aérations :

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

PM-40/1C H1915 x L417 (1x400) x P470 1 3
PM-40/2C H1915 x L816 (2x400) x P470 2 6
PM-40/3C H1915 x L1215 (3x400) x P470 3 9

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

PM-30/1C H1915 x L323 (1x300) x P470 1 3
PM-30/2C H1915 x L628 (2x300) x P470 2 6
PM-30/3C H1915 x L933 (3x300) x P470 3 9
PM-30/4C H1915 x L1238 (4x300) x P470 4 12

PM-30/1C
ou PM-40/1C

PM-30/2C
et PM-40/2C

PM-30/4C
n’existe pas en L400

PM-30/3C
ou PM-40/3C

Largeur 300mm la colonne

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Coiffes, plinthes...

Photographies non contractuelles

Multicases monoblocs PVC

PVC
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Série PT - 2 portes sur la hauteur
Construction 100% résine monobloc (pas de montage). 
HYDROFUGE ET ANTIBACTÉRIEN. Épaisseur corps et portes : 18mm.
Surface lisse et sans porosité, facile à nettoyer. 
SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier : 
- 1 tige porte-cintre avec deux crochets
- Aérations hautes sur la porte
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :
Serrure chromée cylindre à clés (2 clés fournies par porte)
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Nombreuses options : page 55

Coloris des grilles 
d’aérations :

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

PT-40/1C H1915 x L417 (1x400) x P470 1 2
PT-40/2C H1915 x L816 (2x400) x P470 2 4
PT-40/3C H1915 x L1215 (3x400) x P470 3 6

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

PT-30/1C H1915 x L323 (1x300) x P470 1 2
PT-30/2C H1915 x L628 (2x300) x P470 2 4
PT-30/3C H1915 x L933 (3x300) x P470 3 6
PT-30/4C H1915 x L1238 (4x300) x P470 4 8

PT-30/1C
ou PT-40/1C

PT-30/2C
ou PT-40/2C

PT-30/4C
n’existe pas en L400

PT-30/3C
ou PT-40/3C

Largeur 300mm la colonne

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Coiffes, plinthes...

Photographies non contractuelles

Multicases monoblocs PVC

PVC
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Série PM - 3 portes sur la hauteur
Construction 100% résine monobloc (pas de montage). 
HYDROFUGE ET ANTIBACTÉRIEN. Épaisseur corps et portes : 18mm.
Surface lisse et sans porosité, facile à nettoyer. 
SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier : 
- Aérations hautes sur la porte
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :
Serrure chromée cylindre à clés (2 clés fournies par porte)
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Nombreuses options : page 55

Coloris des grilles 
d’aérations :

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

PM-40/1C H1915 x L417 (1x400) x P470 1 3
PM-40/2C H1915 x L816 (2x400) x P470 2 6
PM-40/3C H1915 x L1215 (3x400) x P470 3 9

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

PM-30/1C H1915 x L323 (1x300) x P470 1 3
PM-30/2C H1915 x L628 (2x300) x P470 2 6
PM-30/3C H1915 x L933 (3x300) x P470 3 9
PM-30/4C H1915 x L1238 (4x300) x P470 4 12

PM-30/1C
ou PM-40/1C

PM-30/2C
et PM-40/2C

PM-30/4C
n’existe pas en L400

PM-30/3C
ou PM-40/3C

Largeur 300mm la colonne

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Coiffes, plinthes...

Photographies non contractuelles

Multicases monoblocs PVC

PVC
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Série PC - 4 portes sur la hauteur
Construction 100% résine monobloc (pas de montage). 
HYDROFUGE ET ANTIBACTÉRIEN. Épaisseur corps et portes : 18mm.
Surface lisse et sans porosité, facile à nettoyer. 
SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier : 
- Aérations hautes sur la porte
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :
Serrure chromée cylindre à clés (2 clés fournies par porte)
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Nombreuses options : page 55

Coloris des grilles 
d’aérations :

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

PC-40/1C H1915 x L417 (1x400) x P470 1 4
PC-40/2C H1915 x L816 (2x400) x P470 2 8
PC-40/3C H1915 x L1215 (3x400) x P470 3 12

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

PC-30/1C H1915 x L323 (1x300) x P470 1 4
PC-30/2C H1915 x L628 (2x300) x P470 2 8
PC-30/3C H1915 x L933 (3x300) x P470 3 12
PC-30/4C H1915 x L1238 (4x300) x P470 4 16

PC-30/1C
ou PC-40/1C

PC-30/2C
ou PC-40/2C

PC-30/4C
n’existe pas en L400

PC-30/3C
ou PC-40/3C

Largeur 300mm la colonne

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Coiffes, plinthes...

Photographies non contractuelles

Multicases monoblocs PVC

PVC
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Série PB - 6 portes sur la hauteur
Construction 100% résine monobloc (pas de montage). 
HYDROFUGE ET ANTIBACTÉRIEN. Épaisseur corps et portes : 18mm.
Surface lisse et sans porosité, facile à nettoyer. 
SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier : 
- Aérations hautes sur la porte
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :
Serrure chromée cylindre à clés (2 clés fournies par porte)
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Nombreuses options : page 55

Coloris des grilles 
d’aérations :

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

PB-40/1C H1915 x L417 (1x400) x P470 1 6
PB-40/2C H1915 x L816 (2x400) x P470 2 12
PB-40/3C H1915 x L1215 (3x400) x P470 3 18

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

PB-30/1C H1915 x L323 (1x300) x P470 1 6
PB-30/2C H1915 x L628 (2x300) x P470 2 12
PB-30/3C H1915 x L933 (3x300) x P470 3 18
PB-30/4C H1915 x L1238 (4x300) x P470 4 24

PB-30/1C
ou PB-40/1C

PB-30/2C
et PB-40/2C

PB-30/4C
n’existe pas en L400

PB-30/3C
ou PB-40/3C

Largeur 300mm la colonne

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Coiffes, plinthes...

Photographies non contractuelles

Multicases monoblocs PVC

PVC
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Série PC - 4 portes sur la hauteur
Construction 100% résine monobloc (pas de montage). 
HYDROFUGE ET ANTIBACTÉRIEN. Épaisseur corps et portes : 18mm.
Surface lisse et sans porosité, facile à nettoyer. 
SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier : 
- Aérations hautes sur la porte
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :
Serrure chromée cylindre à clés (2 clés fournies par porte)
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Nombreuses options : page 55

Coloris des grilles 
d’aérations :

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

PC-40/1C H1915 x L417 (1x400) x P470 1 4
PC-40/2C H1915 x L816 (2x400) x P470 2 8
PC-40/3C H1915 x L1215 (3x400) x P470 3 12

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

PC-30/1C H1915 x L323 (1x300) x P470 1 4
PC-30/2C H1915 x L628 (2x300) x P470 2 8
PC-30/3C H1915 x L933 (3x300) x P470 3 12
PC-30/4C H1915 x L1238 (4x300) x P470 4 16

PC-30/1C
ou PC-40/1C

PC-30/2C
ou PC-40/2C

PC-30/4C
n’existe pas en L400

PC-30/3C
ou PC-40/3C

Largeur 300mm la colonne

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Coiffes, plinthes...

Photographies non contractuelles

Multicases monoblocs PVC

PVC
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Série PB - 6 portes sur la hauteur
Construction 100% résine monobloc (pas de montage). 
HYDROFUGE ET ANTIBACTÉRIEN. Épaisseur corps et portes : 18mm.
Surface lisse et sans porosité, facile à nettoyer. 
SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier : 
- Aérations hautes sur la porte
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :
Serrure chromée cylindre à clés (2 clés fournies par porte)
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Nombreuses options : page 55

Coloris des grilles 
d’aérations :

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

PB-40/1C H1915 x L417 (1x400) x P470 1 6
PB-40/2C H1915 x L816 (2x400) x P470 2 12
PB-40/3C H1915 x L1215 (3x400) x P470 3 18

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

PB-30/1C H1915 x L323 (1x300) x P470 1 6
PB-30/2C H1915 x L628 (2x300) x P470 2 12
PB-30/3C H1915 x L933 (3x300) x P470 3 18
PB-30/4C H1915 x L1238 (4x300) x P470 4 24

PB-30/1C
ou PB-40/1C

PB-30/2C
et PB-40/2C

PB-30/4C
n’existe pas en L400

PB-30/3C
ou PB-40/3C

Largeur 300mm la colonne

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Coiffes, plinthes...

Photographies non contractuelles

Multicases monoblocs PVC

PVC
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Série PZ - 8 portes sur la hauteur
Construction 100% résine monobloc (pas de montage). 
HYDROFUGE ET ANTIBACTÉRIEN. Épaisseur corps et portes : 18mm.
Surface lisse et sans porosité, facile à nettoyer. 
SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier : 
- Aérations hautes sur la porte
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :
Serrure chromée cylindre à clés (2 clés fournies par porte)
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Nombreuses options : page 55

Coloris des grilles 
d’aérations :

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

PZ-40/1C H1915 x L417 (1x400) x P470 1 8
PZ-40/2C H1915 x L816 (2x400) x P470 2 16
PZ-40/3C H1915 x L1215 (3x400) x P470 3 24

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

PZ-30/1C H1915 x L323 (1x300) x P470 1 8
PZ-30/2C H1915 x L628 (2x300) x P470 2 16
PZ-30/3C H1915 x L933 (3x300) x P470 3 24
PZ-30/4C H1915 x L1238 (4x300) x P470 4 32

PZ-30/1C
ou PZ-40/1C

PZ-30/2C
ou PZ-40/2C

PZ-30/4C
n’existe pas en L400

PZ-30/3C
ou PZ-40/3C

Largeur 300mm la colonne

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Coiffes, plinthes...

Photographies non contractuelles

Multicases monoblocs PVC

PVC
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Options - Nous consulter !

PLINTHES

Fermetures - Nous consulter !

COIFFES
Référence

PLINTHE PVC
Référence

COIFFES PVC

Serrure cadenas Serrure à clés Clé passe partout Serrure 4 molettes
1 utilisateur régulier

Serrure électronique
Multi-utilisateurs Serrure monnayeur 1€ Bracelets numérotés Bracelets en nylon

Coloris grilles d’aérations et chants au choix

Photographies non contractuelles

Options et fermetures

PVC
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Série PZ - 8 portes sur la hauteur
Construction 100% résine monobloc (pas de montage). 
HYDROFUGE ET ANTIBACTÉRIEN. Épaisseur corps et portes : 18mm.
Surface lisse et sans porosité, facile à nettoyer. 
SÉRIE DÉCLINÉE PAR BLOC DE 1, 2, 3 ET 4 COLONNES.

Équipements de chaque casier : 
- Aérations hautes sur la porte
- Sur pieds PVC

Fermeture standard :
Serrure chromée cylindre à clés (2 clés fournies par porte)
Autres fermetures (avec plus-value), nous consulter.

Nombreuses options : page 55

Coloris des grilles 
d’aérations :

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

PZ-40/1C H1915 x L417 (1x400) x P470 1 8
PZ-40/2C H1915 x L816 (2x400) x P470 2 16
PZ-40/3C H1915 x L1215 (3x400) x P470 3 24

Références Dimensions en mm Nb de 
colonnes

Nb de 
cases

PZ-30/1C H1915 x L323 (1x300) x P470 1 8
PZ-30/2C H1915 x L628 (2x300) x P470 2 16
PZ-30/3C H1915 x L933 (3x300) x P470 3 24
PZ-30/4C H1915 x L1238 (4x300) x P470 4 32

PZ-30/1C
ou PZ-40/1C

PZ-30/2C
ou PZ-40/2C

PZ-30/4C
n’existe pas en L400

PZ-30/3C
ou PZ-40/3C

Largeur 300mm la colonne

Largeur 400mm la colonne - Convient pour les casques motos

Coiffes, plinthes...

Photographies non contractuelles

Multicases monoblocs PVC

PVC
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Options - Nous consulter !

PLINTHES

Fermetures - Nous consulter !

COIFFES
Référence

PLINTHE PVC
Référence

COIFFES PVC

Serrure cadenas Serrure à clés Clé passe partout Serrure 4 molettes
1 utilisateur régulier

Serrure électronique
Multi-utilisateurs Serrure monnayeur 1€ Bracelets numérotés Bracelets en nylon

Coloris grilles d’aérations et chants au choix

Photographies non contractuelles

Options et fermetures

PVC

www.stade-record.frPage 5757 www.stade-record.frPAGE www.stade-record.frPAGE



BANCS TOUT ACIER
Page 59

BANCS PLIANTS BANCS EMPILABLES
Page 59 Page 60

PATÈRES MURALES BOIS
Page 60

BANCS STRATIFIÉ COMPACT PATÈRES STRATIFIÉ COMPACT
Page 61 Page 61

BANCS COMBINÉS BOIS
Page 62

BANCS COMBINÉS STRATIFIÉ COMPACT
Page 63

CHAISES COQUES
Page 64

TABLES DE RÉFECTOIRE
Page 64

BANCS, CHAISES ET TABLES

www.stade-record.fr Page 58

Références Dimensions en mm
BANC-H-1000 H530 x L1000 x P350
BANC-H-1500 H530 x L1500 x P350
BANC-H-2000 H530 x L2000 x P350

BANCS TOUT ACIER

BANCS PLIANTS

Idéal pour les espaces collectifs : vestiaires, gymnases, salles de sports, etc.
Structure : tout en acier.

EN STOCK

Références Dimensions en mm
BANCL1200-PLIANT H480 x L1200 x P300
BANCL1600-PLIANT H480 x L1600 x P300
BANCL2000-PLIANT H480 x L2000 x P300

Structure : métallique (peinture époxy marron). Pieds rabattables, loquet de sécurité.
Assise : planche bois vernis 2 couches.
Épaisseur : 25mm.

Photographies non contractuelles

Bancs

BANCS, CHAISES ET TABLES
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BANCS TOUT ACIER
Page 59

BANCS PLIANTS BANCS EMPILABLES
Page 59 Page 60

PATÈRES MURALES BOIS
Page 60

BANCS STRATIFIÉ COMPACT PATÈRES STRATIFIÉ COMPACT
Page 61 Page 61

BANCS COMBINÉS BOIS
Page 62

BANCS COMBINÉS STRATIFIÉ COMPACT
Page 63

CHAISES COQUES
Page 64

TABLES DE RÉFECTOIRE
Page 64

BANCS, CHAISES ET TABLES
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Références Dimensions en mm
BANC-H-1000 H530 x L1000 x P350
BANC-H-1500 H530 x L1500 x P350
BANC-H-2000 H530 x L2000 x P350

BANCS TOUT ACIER

BANCS PLIANTS

Idéal pour les espaces collectifs : vestiaires, gymnases, salles de sports, etc.
Structure : tout en acier.

EN STOCK

Références Dimensions en mm
BANCL1200-PLIANT H480 x L1200 x P300
BANCL1600-PLIANT H480 x L1600 x P300
BANCL2000-PLIANT H480 x L2000 x P300

Structure : métallique (peinture époxy marron). Pieds rabattables, loquet de sécurité.
Assise : planche bois vernis 2 couches.
Épaisseur : 25mm.

Photographies non contractuelles

Bancs

BANCS, CHAISES ET TABLES
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Références Nb de pieds Dimensions en mm
BANCL1200 4 H460 x L1200 x P380
BANCL1600 6 H460 x L1600 x P380
BANCL2000 6 H460 x L2000 x P380

BANCS EMPILABLES

PATÈRES MURALES
Idéal pour les espaces collectifs : vestiaires, gymnases, salles de sports, etc.
Lisse en pin vernis avec 4, 7 ou 9 patères triple-crochet.

EN STOCK

Références Nb de crochets Dimensions en mm
COLG-1-1000 4 LONGUEUR 1000
COLG-2-1500 7 LONGUEUR 1500
COLG-3-2000 9 LONGUEUR 2000

Structure : acier tube rond. Peinture époxy gris 7035..
Assise : 3 lattes bois vernis.
Patin caoutchouc anti-bruit sous chaque pied.

EN STOCK

Photographies non contractuelles

Bancs - Patères

BANCS, CHAISES ET TABLES
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Références Dimensions en mm
BANC-1-1000-FEN H471.50 x L1000 x P340
BANC-1-1500-FEN H471.50 x L1500 x P340
BANC-1-2000-FEN H471.50 x L2000 x P340

BANCS STRATIFIÉ COMPACT

PATÈRES ET PORTE-SACS STRATIFIÉ COMPACT

Idéal pour les espaces collectifs : vestiaires, gymnases, salles de sports, etc.
Structure en acier, 3 lattes en stratifié compact (hydrofuge et antibactérien) et 2 tubes en 
acier repose-chaussures.

Idéal pour les espaces collectifs : vestiaires, gymnases, salles de sports, etc.
Lisses et lattes en stratifié compact (hydrofuge et antibactérien).

Références Dimensions en mm
BANC-MURAL-1000-FEN H330 x L1000 x P400
BANC-MURAL-1500-FEN H330 x L1500 x P400
BANC-MURAL-2000-FEN H330 x L2000 x P400

Références Nb de crochets Dimensions en mm
PER-FEN-1000 5 H110 x L1000
PER-FEN-1500 8 H110 x L1500
PER-FEN-2000 10 H110 x L2000

** Nuancier lattes : voir page 49

** Nuancier lattes : voir page 49

Références Nb de crochets Dimensions en mm
REP-FEN-1000 5 H270 x L1000 x P400
REP-FEN-1500 8 H270 x L1500 x P400
REP-FEN-2000 10 H270 x L2000 x P400

Photographies non contractuelles

Bancs - Patères

BANCS, CHAISES ET TABLES
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Références Nb de pieds Dimensions en mm
BANCL1200 4 H460 x L1200 x P380
BANCL1600 6 H460 x L1600 x P380
BANCL2000 6 H460 x L2000 x P380

BANCS EMPILABLES

PATÈRES MURALES
Idéal pour les espaces collectifs : vestiaires, gymnases, salles de sports, etc.
Lisse en pin vernis avec 4, 7 ou 9 patères triple-crochet.

EN STOCK

Références Nb de crochets Dimensions en mm
COLG-1-1000 4 LONGUEUR 1000
COLG-2-1500 7 LONGUEUR 1500
COLG-3-2000 9 LONGUEUR 2000

Structure : acier tube rond. Peinture époxy gris 7035..
Assise : 3 lattes bois vernis.
Patin caoutchouc anti-bruit sous chaque pied.

EN STOCK

Photographies non contractuelles

Bancs - Patères

BANCS, CHAISES ET TABLES
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Références Dimensions en mm
BANC-1-1000-FEN H471.50 x L1000 x P340
BANC-1-1500-FEN H471.50 x L1500 x P340
BANC-1-2000-FEN H471.50 x L2000 x P340

BANCS STRATIFIÉ COMPACT

PATÈRES ET PORTE-SACS STRATIFIÉ COMPACT

Idéal pour les espaces collectifs : vestiaires, gymnases, salles de sports, etc.
Structure en acier, 3 lattes en stratifié compact (hydrofuge et antibactérien) et 2 tubes en 
acier repose-chaussures.

Idéal pour les espaces collectifs : vestiaires, gymnases, salles de sports, etc.
Lisses et lattes en stratifié compact (hydrofuge et antibactérien).

Références Dimensions en mm
BANC-MURAL-1000-FEN H330 x L1000 x P400
BANC-MURAL-1500-FEN H330 x L1500 x P400
BANC-MURAL-2000-FEN H330 x L2000 x P400

Références Nb de crochets Dimensions en mm
PER-FEN-1000 5 H110 x L1000
PER-FEN-1500 8 H110 x L1500
PER-FEN-2000 10 H110 x L2000

** Nuancier lattes : voir page 49

** Nuancier lattes : voir page 49

Références Nb de crochets Dimensions en mm
REP-FEN-1000 5 H270 x L1000 x P400
REP-FEN-1500 8 H270 x L1500 x P400
REP-FEN-2000 10 H270 x L2000 x P400

Photographies non contractuelles

Bancs - Patères

BANCS, CHAISES ET TABLES
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EN STOCK

Références Dimensions en mm
SANS PORTE-SACS

VESL1000S H1760 x L1000 x P365
VESL1500S H1760 x L1500 x P365
VESL2000S H1760 x L2000 x P365

AVEC PORTE-SACS
VESL1000SP H1800 x L1000 x P365
VESL1500SP H1800 x L1500 x P365
VESL2000SP H1800 x L2000 x P365

BANCS COMBINÉS ACIER / BOIS - SIMPLE FACE

Idéal pour les espaces collectifs : vestiaires, gymnases, salles de sports, etc.
Structure en acier, assise 3 lattes en bois par face et 2 tubes en acier repose-chaussures sous chaque 
banc.

BANCS COMBINÉS ACIER / BOIS - DOUBLE FACES

EN STOCK

Références Dimensions en mm
SANS PORTE-SACS

VESL1000D H1760 x L1000 x P700
VESL1500D H1760 x L1500 x P700
VESL2000D H1760 x L2000 x P700

AVEC PORTE-SACS
VESL1000DP H1800 x L1000 x P700
VESL1500DP H1800 x L1500 x P700
VESL2000DP H1800 x L2000 x P700

Photographies non contractuelles

Bancs combinés - BOIS

BANCS, CHAISES ET TABLES
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Références Dimensions en mm
SANS PORTE-SACS

VESL-FEN-1000S H1760 x L1000 x P365
VESL-FEN-1500S H1760 x L1500 x P365
VESL-FEN-2000S H1760 x L2000 x P365

AVEC PORTE-SACS
VESL-FEN-1000SP H1800 x L1000 x P365
VESL-FEN-1500SP H1800 x L1500 x P365
VESL-FEN-2000SP H1800 x L2000 x P365

BANCS COMBINÉS ACIER / STRATIFIÉ COMPACT - SIMPLE FACE

Idéal pour les espaces collectifs : vestiaires, gymnases, salles de sports, etc.
Structure en acier, assise 3 lattes en stratifié compact (hydrofuge et antibactérien) par face et 2 tubes 
en acier repose-chaussures sous chaque banc.

BANCS COMBINÉS ACIER / STRATIFIÉ COMPACT - DOUBLE FACES

Coloris des lattes
Voir nuancier page 47

Coloris des lattes
Voir nuancier page 49

Références Dimensions en mm
SANS PORTE-SACS

VESL-FEN-1000D H1760 x L1000 x P700
VESL-FEN-1500D H1760 x L1500 x P700
VESL-FEN-2000D H1760 x L2000 x P700

AVEC PORTE-SACS
VESL-FEN-1000DP H1800 x L1000 x P700
VESL-FEN-1500DP H1800 x L1500 x P700
VESL-FEN-2000DP H1800 x L2000 x P700

Photographies non contractuelles

Bancs combinés - STRATIFIÉ COMPACT
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EN STOCK

Références Dimensions en mm
SANS PORTE-SACS

VESL1000S H1760 x L1000 x P365
VESL1500S H1760 x L1500 x P365
VESL2000S H1760 x L2000 x P365

AVEC PORTE-SACS
VESL1000SP H1800 x L1000 x P365
VESL1500SP H1800 x L1500 x P365
VESL2000SP H1800 x L2000 x P365

BANCS COMBINÉS ACIER / BOIS - SIMPLE FACE

Idéal pour les espaces collectifs : vestiaires, gymnases, salles de sports, etc.
Structure en acier, assise 3 lattes en bois par face et 2 tubes en acier repose-chaussures sous chaque 
banc.

BANCS COMBINÉS ACIER / BOIS - DOUBLE FACES

EN STOCK

Références Dimensions en mm
SANS PORTE-SACS

VESL1000D H1760 x L1000 x P700
VESL1500D H1760 x L1500 x P700
VESL2000D H1760 x L2000 x P700

AVEC PORTE-SACS
VESL1000DP H1800 x L1000 x P700
VESL1500DP H1800 x L1500 x P700
VESL2000DP H1800 x L2000 x P700

Photographies non contractuelles

Bancs combinés - BOIS
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Références Dimensions en mm
SANS PORTE-SACS

VESL-FEN-1000S H1760 x L1000 x P365
VESL-FEN-1500S H1760 x L1500 x P365
VESL-FEN-2000S H1760 x L2000 x P365

AVEC PORTE-SACS
VESL-FEN-1000SP H1800 x L1000 x P365
VESL-FEN-1500SP H1800 x L1500 x P365
VESL-FEN-2000SP H1800 x L2000 x P365

BANCS COMBINÉS ACIER / STRATIFIÉ COMPACT - SIMPLE FACE

Idéal pour les espaces collectifs : vestiaires, gymnases, salles de sports, etc.
Structure en acier, assise 3 lattes en stratifié compact (hydrofuge et antibactérien) par face et 2 tubes 
en acier repose-chaussures sous chaque banc.

BANCS COMBINÉS ACIER / STRATIFIÉ COMPACT - DOUBLE FACES

Coloris des lattes
Voir nuancier page 47

Coloris des lattes
Voir nuancier page 49

Références Dimensions en mm
SANS PORTE-SACS

VESL-FEN-1000D H1760 x L1000 x P700
VESL-FEN-1500D H1760 x L1500 x P700
VESL-FEN-2000D H1760 x L2000 x P700

AVEC PORTE-SACS
VESL-FEN-1000DP H1800 x L1000 x P700
VESL-FEN-1500DP H1800 x L1500 x P700
VESL-FEN-2000DP H1800 x L2000 x P700

Photographies non contractuelles

Bancs combinés - STRATIFIÉ COMPACT
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TABLES DE RÉFECTOIRES

CHAISES COQUES
Structure en acier chromé et assise en polypropylène (M4).
Trois coloris disponibles : BLEU / GRIS / NOIR

EN STOCK

Plateaux mélaminés d’épaisseur 18mm, chants PVC 2mm, structure portante avec cadre métallique 
fixé sous le plateau, 4 pieds en métal (section 3x30mm) avec vérins de réglage.
Coloris : unicolore gris ou structure noire et plateau en décor hêtre.

EN STOCK

TABLES DE RÉFECTOIRES

Références Dimensions en mm
TR80x80-CA  H750 x L800 x P800

TR120x60-CA       H750 x L1200 x P600
TR120x80-CA       H750 x L1200 x P800
TR140x80-CA       H750 x L1400 x P800
TR160x80-CA       H750 x L1600 x P800
TR180x80-CA  H750 x L1800 x P800
TR200x80-CA  H750 x L2000 x P800

CHAISES COQUES

Références
COQUE-BLEU
COQUE-GRIS
COQUE-NOIR

Photographies non contractuelles

Tables - Chaises
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Sur DEVIS !

NUANCIER page 47 !

Photographies non contractuelles

CABINES
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TABLES DE RÉFECTOIRES

CHAISES COQUES
Structure en acier chromé et assise en polypropylène (M4).
Trois coloris disponibles : BLEU / GRIS / NOIR

EN STOCK

Plateaux mélaminés d’épaisseur 18mm, chants PVC 2mm, structure portante avec cadre métallique 
fixé sous le plateau, 4 pieds en métal (section 3x30mm) avec vérins de réglage.
Coloris : unicolore gris ou structure noire et plateau en décor hêtre.

EN STOCK

TABLES DE RÉFECTOIRES

Références Dimensions en mm
TR80x80-CA  H750 x L800 x P800

TR120x60-CA       H750 x L1200 x P600
TR120x80-CA       H750 x L1200 x P800
TR140x80-CA       H750 x L1400 x P800
TR160x80-CA       H750 x L1600 x P800
TR180x80-CA  H750 x L1800 x P800
TR200x80-CA  H750 x L2000 x P800

CHAISES COQUES

Références
COQUE-BLEU
COQUE-GRIS
COQUE-NOIR

Photographies non contractuelles

Tables - Chaises
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Sur DEVIS !

NUANCIER page 47 !
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